ACURAIN

Akumulatorové ¢erpadlo

Mobilni bateriové ponorné cerpadlo vhodné pro zavlazovani a precCerpavani pri absenci elektrickée
sité. Jsou napajena akumulatorem typu Ll-ion, ktery je soucasti dodavky véetné nabijecky.

Konstrukéni charakteristiky
- ukazatel stavu nabiti baterie

- snadna udrzba

- nizka hmotnost Cerpadla
- standartni pripojeni na rychlospojky

- Uzaviraci ventil

Baterie

- kapacita baterie 12 V /2 Ah

- vydrz baterie cca.

Pouziti

30 minut

- je vhodné tam, kde neni elektricky proud
. pro zavlazovani zahradnich zahonU, kvétin
. precerpavani uzitkové vody ze sudd a

sbérnych nadrzi

Technické parametry

Typ AcuRAIN 50
Napdjeni 12V DC
Vykon 50 W
Maximalni pritok (Q max) 1400 I/hod
Dopravni vyska (H max) 11m
Maximalni ponor 0,5m
Stupen krytf (¢erpadlo) IPX8
Stupen kryti (el. ¢ast) IPX4
Max. teplota kapaliny 35°C
Hmotnost 1,4 kg
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Kollarova 969
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Tel. +420 572 591 800
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