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Plastovad expanzni nadrz

Oteviené expanzni nadrze jsou vhodné jako bezpecnostni zafizeni topnych systému, kde nemonhl
byt nainstalovan uzavreny okruh (sporaky, kotle na pelety).

Expanzni nadrz obsahuje viko s bezpecnostnim ventilem potrubi, prepad a instalacni prislusenstvi
pro privod vody. Funkci expanzni nadrze je pojmout vetsi objem vody, coz vede ke zvyseni teploty.

Konstrukéni charakteristiky
- netoxicky linearni polyethylen o vysoké hustoté
- vysokda odolnost proti UV zareni a fasam
- svikem s bezpecnostnim ventilem potrubi
- prepad
- instala¢ni prislusenstvi pro privod vody
. expanzni objem 14,5 litrd
- hmotnost 2,5 kg

Pou2|t| a aplikace
zafizeni k topnym systémuUm s otevienym
okruhem (sporaky, vytapéni krbol, kotle na
pelety)

- funkci expanzni nadrze je pojmout vetsi objem
vody, coz vede ke zvyseni teploty

Technické parametry

TYP (OBJEM)  H 1 )
I pripojeni
[E30 | 319 | 491 | 450 | 635 | 35 | 1365 | 1275 | 2115 | 280 | 250 | 210 | 1" | 172" |
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