NADRZE VERTIKALNi \ zi)

Plastove podzemni nadrze

Podzemni polyetylenoveé nadrze nejsou urceny pro povrchovou instalaci. Jejich nejvetsi vyhodou je
osazeni bez nutnosti obetonovani (instalujeme primo do vykopu). Jsou urceny pro cistou ¢i uzitkovou
vodu, nebo jako odpadni jimky. Viko nadoby kopiruje okolni terén, coz umoznuje instalaci v drovni
pevneho nebo hlinitého terénu (napfr. chodnik, travnaté plochy). Instalujeme maximalné 80 cm pod
zemsky povrch, vwkop pro nadrz musi byt o 20 cm vetsi nez je samotna nadrz a nadrz ukladame
do vodorovné polohy do 10 cm vrstvy udusaného pisku. Pokud instalujeme v podminkach, kde je
spodni voda nebo hrozi prordstani korend stromu, doporucujeme instalaci na betonovy zdklad a
obestaveni obvodovych stén.

Konstrukéni charakteristiky

- netoxicky linearni polyethylen o vysokeé hustote

- monoliticka konstrukce bez kritickych bodu

- Moznost nastavce na prodlouzeni hrdla 50 cm

- varianta D je opatfena otvory, které umoznuji
vsakovani vody do pddy.

- atest pro pitnou vodu
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Pouziti

- vysoka odolnost proti UV zareni

- odolnost vUci fasém

- odolné vici zménam teploty az do 60 °C

- odolnost vici narazdm a chemikaliim

- snadno omyvatelné béznymi Cisticimi prostredky
- lehké a snadno manipulovatelné

- 0sazeni bez nutnosti obetonovani —
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Aplikace -
- jsou urceny pro skladovani cisté ¢i uzitkove vodu pod —

atmosferickym tlakem, nebo jako odpadni jimky s
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Technické parametry =
TYP (OBJEM) De H A B 1
(] [mm] g
VZ 750 (D) 1100 1160 410 210 P g
VZ 1120 (D) 1100 1610 410 210
VZ 1680 1400 1570 410 210
VZ 2240 1400 2015 410 210
Prodlouzenf hrdla - 500
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