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Automaticka vodarna vybavena inteligentni ridici jednotkou HYDRO-TECH s integro-
vanym digitalnim displejem zobrazujicim hodnotu tlaku v realnem case. Jednoduche
nastaveni zapinaciho a vypinaciho tlaku, hlidani chodu nasucho. Vodarna se samona-
savacim nerezovym ¢erpadlem a membrdnovou tlakovou nddobou 24 aZ 80 litrd.

TLAKOVA NADOBA:

Tlakova nadoba je vybavena membranou a je urcena pro
tlakova zafrizeni, stavbu vodaren, pozarni a zavlazovaci sys-
téemy, do maximalni teploty 90°C.

Objem nadoby: 24, 40, 60, 80 litrd
Material membrany nadoby: BUTYL

Pracovni teplota: -10 az do 90 °C
Barva nadoby: RAL 9010
CERPADLO:

Samonasavaci Cerpadlo s télesem z nerezove oceli, kvalit-
Nnim difusorem z technopolymeru a hrideli z nerezové oceli.
Cerpadlo je vybaveno rukojeti, vypinacem a flexikabelem.
Tepelna ochrana zabudovana ve vinuti motoru.
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Konstrukéni charakteristiky

- téleso Cerpadla z nerezove oceli AlISI 304

- obézné kolo z technopolymeru

- difusor a venturiho trubice z technopolymeru

- hridel z nerezoveé oceli

- mechanicka ucpavka z grafitu a protipfiruba z keramiky

Motor

- Uzavfeny, chlazeny zvnéjsku

- Kryti IP 44

- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym
kondenzatorem

- tepelna ochrana ve vinuti motoru

- rychlost otacek 2850 ot./min.

Pouziti

- typ kapaliny: Cista voda bez pevnych prfimeési a
abrasivniho materialu

- max. teplota cerpané kapaliny 35 °C

- max. doporucena vysSka sani se zpetnou klapkou 8 m

- max. pracovni tlak: 6 bar

Aplikace

- mala tlakova zarizeni
- domaci vodarny

- zavlazovani

- MyCky
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Technické parametry

Cerpadlo JET 800-1 \ JET 1200-1
Napajenf 230 V/50 Hz
Pfikon motoru 80w | 1200w
Material obéZného kola technopolymer
Maximalni pritok (Q max) 3200 I/hod 3800 I/hod
Dopravni vyska (H max) 40 m 48 m
Sacf schopnost 8m
Trida ochrany IPX 4 o0
Max. teplota kapaliny 35°C
Délka kabelu 1,5m
Zapinaci a vypinaci tlak 1,4-28bar ‘ 2-3,5bar
Maximalnf pracovni pretlak 6 bar
Hmotnost 6,5 kg ‘ 7,2 kg
Objem tlakové nadoby 24 | 40| 60 | 80|
A 560 mm 520 mm 660 mm 800 mm
C 570 mm 640 mm 650 mm 700 mm
D 280 mm 365 mm 365 mm 4170 mm
Hmotnost vodarny (JET 800-1) 15 kg 16,5 kg 21 kg 24 kg
Hmotnost vodarny (JET 1200-1) 16 kg 17,5 kg 22 kg 25kg
Rozmér DNA 1
Rozmér DNM 1
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