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1. Uvod

Upozornéni: Toto zatizeni vyZaduje pravidelnou tidrzbu, aby byly splnény poZadavky na vipravu pitné vody a
zachovdna kvalita upravy v souladu s pokyny vyrobce.

Tento navod k obsluze obsahuje diilezité informace tykajici se provozu a udrzby zatizeni.

Pred uvedenim do provozu zajistéte, aby si tento navod k obsluze peclivé precetly vSechny prislusné osoby, aby
bylo zajisténo bezpecné pouzivani UV systému. Navod k obsluze je nedilnou soucasti dodavky zafizeni.

Pfed uvedenim do provozu musi byt splnény v§echny podminky nezbytné pro bezpecny provoz zatizeni.
Instalace, uvedeni do provozu a udrzba zatizeni by mély byt provadény pouze kvalifikovanym personalem.
Zarizeni by mél obsluhovat pouze opravnény persondl, ktery prosel prislusnym $kolenim.

Na zafizeni by nemély byt provadény zadné upravy bez konzultace se spole¢nosti S.I.T.A., protoze by to mohlo
ovlivnit bezpe¢ny provoz jednotky. Spole¢nost S.I.T.A. nenese odpovédnost za skody vyplyvajici z neschvale-
nych uprav.

POKYNY:
Navod k obsluze je tfeba uchovavat na misté, kde k nému bude mit pristup obsluha a udrz-
barsky personal.



2. Obecné zasady

Informace o UV zdieni

UV sterilizatory fady SINGLE LAMP byly specialné navrzeny k nic¢eni $kodlivych bakterii a viri pfitomnych
ve vodé. Jejich fungovani je zaloZeno na fyzikalnim principu, ktery zarucuje bezpecnost: vyzarovani ultrafialo-
vého zareni.

UV svétlo vyzarované specialnimi rtutovymi vybojkami (UV-C paprsky A= 254 nm) ma silné baktericidni
ucinky, protoze na molekularni tirovni ptisobi na DNA a RNA. Hluboka naruseni biologické struktury zp-
sobena timto zafenim narusuji vyvoj a schopnost rozmnozovani véech druhtt mikroorganismi, ¢imz je ¢ini
neskodnymi.

Obecné je lepsi namontovat pred UV sterilizatorem predfiltr, timto zpiisobem se zachyti necistoty jakékoli

povahy a konzistence.

Tento systém je nezbytny, pokud chceme dosahnout vysokého stupné sterilizace, nebot nefiltrace a neodstra-
néni suspendovanych ¢astic ve vodé ma za nasledek snizeni ti¢innosti sterilizatoru.

Pokud voda uréena k upravé obsahuje kyselinu sirovodikovou nebo vice nez 0,3 ppm zeleza ¢i filtrovatelnych
pevnych latek, zanechava po priichodu sterilizatorem zbytkovy sediment na kfemenném pouzdre, které proto
musi byt pravidelné ¢i$téno (Cetnost zavisi na mnozstvi a kvalité upravené vody).

Obecné pokyny

Podle evropské normy EN 60204-1 (bezpecnost elektrickych zafizeni - obecné pozadavky) musi byt niz-
konapétova elektricka zafizeni (smérnice 2006/95/ES) pripojena k elektrické zasuvce s uzemnénim.
Bezpecnostni pokyny

Svétlo ultrafialovych lamp mtize zptisobit vazné popaleniny nechranéné kiize a oci, proto se doporucuje ne-
pripojovat pristroj k elektrické zasuvce, aniz byste predtim zajistili UV lampu v jejim pouzdfe a nasadili PVC
kryt.

Pokyny k likvidaci

Pfipominame, ze podle ustanoveni D.L. ze dne 25. ¢ervence 2005, ¢. 151 ,,Provedeni smérnic 2002/ES,
2002/96/ES a 2003/108/ES tykajicich se omezeni pouzivani nebezpecnych latek v elektrickych a elektronic-

kych zafizenich a likvidace odpadu® musi byt jak rtutové vybojky, tak elektrické panely, pokud jiz nejsou
pouzivany, povazovany za specialni odpad a stejnym zptisobem likvidovany.

K tomuto ucelu se miizete obratit na specializovana centra pro zpétny odbér nebezpe¢nych materialt nebo
pfimo kontaktovat nase technické oddéleni.

NFORMACE PRO UZIVATELE podle ¢l. 14 SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A
mmm (RADY 2012/19/EU ze dne 4. cervence 2012 o odpadech z elektrickych a elektronickych zatizeni
(OEEZ)

Symbol preskrtnuté popelnice na zarizeni nebo na jeho obalu oznacuje, Ze produkt na konci své zivotnosti
musi byt sbiran oddélené a nesmi byt likvidovan spole¢né s ostatnim smisenym komunalnim odpadem.



Veskeré informace o systémech tfidéného sbéru dostupnych ve vasi oblasti si prosim vyzadejte u svého obec-
niho ufadu nebo mistniho spravniho organu. Prodejce je povinen pfi nakupu nového zafizeni stejného typu
bezplatné prevzit staré zafizeni, aby bylo mozné zajistit jeho spravnou recyklaci ¢i likvidaci.

Spravny tfidény sbér pro nasledné zpracovani vyrazeného zafizeni za ucelem recyklace, ipravy a ekologické
likvidace pomaha zabranit moznym negativhim dopadiim na Zivotni prostfedi a zdravi a podporuje opétovné
pouziti a/nebo recyklaci materidld, z nichz je zafizeni sloZeno.

3. Pokyny k instalaci a uvedeni do provozu

Obecny predpoklad: Instalaci steriliza¢nich jednotek SINGLE LAMP musi provadét specializovany personal,
ktery se bude peclivé ridit zde uvedenymi pokyny. Déle bylo povazovano za nezbytné uvést nékteré obecné
informace o elektrickych a vodovodnich pripojkach.

Upozornéni: zkontrolujte, zda neni UV panel pfipojen k napajeni a zda je uzavien kohoutek s vodou, ktera
ma byt oSetfena.

« Pripojte privod vody, ktera ma byt osetfena, ke specidlnimu vodovodnimu pripojce

« Otevrete vodu a zkontrolujte, zda nékde v jednotce neunika voda

o Zapojte zastr¢ku do elektrické zasuvky

« Zkontrolujte, zda vytéka dezinfikovana voda a zda LED diody na panelu ovladaci desky signalizuji spravnou
funkci

Nechte dezinfikovanou vodu vytékat do vytoku po dobu alespon 10 minut pfed jejim pouzitim, aby se z jed-
notky vyplavily pfipadné necistoty.

POZNAMKA: doporucuje se nainstalovat vodni filtr pfimo pted UV sterilizator, aby se odstranily suspendo-
vané castice, které se pripadné nachazeji v upravované vodeé a které by mohly omezit ti¢cinnost sterilizace.

KONTROLY

Systém SINGLE LAMP UV je pripraven k vyrobé dezinfikované vody, jakmile je provedeno pfipojeni k
vodovodnimu systému a k elektrické siti. Jednotka pracuje automaticky, elektronické desky, které ridi signaly
prichazejici na ovladaci panel, umoznuji vizualizaci (nebo zvukovou signalizaci) spravného fungovani nebo
anomalii, které se mohou vyskytnout béhem provozu jednotky.



3.1 Instala¢ni schema
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4, Instalace UV zarizeni
Montaz UV komory

Namontujte sadu ventilti dodanou se systémem.
Odsroubujte $rouby s pouzdrem:

Opatrné vlozte kiemenné pouzdra tak, aby byla pruzina vycentrovana na spodni desce UV komory:

Vlozte O-krouzek o rozmérech @ 23 x 4 do kiemenné objimky:




Znovu zasroubujte §rouby pouzdra a vlozte pruzinu  Carry out the hydraulic test, verifying that o-rings are

objimky do pouzdra: watertight and that there’re not water leaks outside
the sleeve bolts or inside the quartz sleeves. Insert the
UVC lamp into the quartz sleeve:

Dilezité!

S zarovkami manipulujte v rukavicich.

4.2 Pripojeni Zarovky

Pripojte objimku zarovky k Zarovce, zasunte zemnici vodi¢ do drazky podél sroubu s pouzdrem a pripojte

jeho svorku ke $roubu M4 privarenému k UV komote, nasunte kryt kontakt tak, aby zapadl, a poté jej otocte
do uzaviené polohy.

it

Nakonec pripojte napajeci kabel do zasuvky




4.3 Podrobny vykres UV komory
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SCHUKO STANDARD
(standardni zastréka)

UK VOLITELNE
(volitelnd UK zastréka)

BEZ ZASTRCKY
(bez zastrcky - volitelné)

@ |— NAPAJECI JEDNOTKA

KONFIGURACE | KOMPONENT | OBJEDNACI CiSLO
AL1 uv LAMPA 40000 | 40w
. NAPAJECI AL 2 KREMENNA | 25500 | 7ow
NAPAJECI ZDRO) JEDNOTKA TRUBICE
TESNIci
AL4 o-KrRoUFEK | 81000 | 81w
DRZAK 4PIN
AL®6 KONEKTORU 95000 | 95w
UV LAMPA
AL3 PRUZINA G3201 95W
@ O_ KREMENNA Ul s UPEVNOVACI | G4002 | U1
T, SROUB
TRUBICE G7202 U2
U2 x2 POUZDRA G8101 %2
U3 x2 KABELOVA | G9501 U6
TESNICI
O-KROUZEK U3 x2 SPONA/KLIP | G 1302 us
.. UZEMNEN( N N
DRZAK U
4PINKOHETORY L
NAPAJECI EZRO) KONFIGURACE | KOMPONENT | OBJEDNACI €iSLO
AL1 UV LAMPA 40W | 40W
KREMENNA
AL2 TRUBICE 72W 72W
— KABELOVA AL 4 TESNICI 81000 | 81w
PRUCHODKA O-KROUZEK
DRZAK 4PIN
AL6 KONEKTORU 95001 | 95W
VSTUP AL3 PRUZINA G3001 | 130W
SPONA/ KLIP uls UPEVNOVACH G4002 U1
U2 x2 SROUB POUZDRA G7202 U2
VYSTUP KABELOVA
U3 x2 PRUCHODKA G9501 us
U3 x2 SPONA/KLIP N N
us UZEMNENI N N




5. Elektrické schéma
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6. Zobrazeni informaci (feseni problému)

405-405C-412-440-480 AL 405-405C-412-440-480 A1 405-405C-412-440-480 AL?
Vertical Horizontal

Verze 6.1 AL (bez displeje)

ANOMALIE MOZNE PRICINY RESENI
7ZADNE ZNAMENTI ZADNY PRIVOD ZKONTROLOVAT
SPALENE POJISTKY NAHRADIT:

SVITI CERVENA LED | ZAROVKA ODPOJENA ZKONTROLOVAT
VYHORELA ZAROVKA NAHRADIT
VADNY ZAPALOVAC ZAROVKY




6.2 Verze AL2 (s displejem)
ZPRAVY NA DISPLEJI - Spusténi:

Z4dné napéjeni (ptipojte k napajecimu zdroji)

Urceni verze softwaru

369

Odpocitavani pracovnich dnti
(zivotnost zarovky 1 rok)

ALARMY NA DISPLE]I
- Reseni problémii:

DISPLAY INFORMATIONS - Working
hours:

Press (~) for less than 1 sec to show the lamp wor-
king hours:

369

Odpocitavani pracovnich dnt

Stisknéte
OK<1s
4 —

012

Celkovy pocet pracovnich dnti v systému

AL1: Ukazuje konec Zivotnosti zirovky (odpoéitavaci ¢asova¢ ukazuje 0 dni). V takovém piipadé vyméte

zarovku a restartujte odpocitavani provoznich dnt.

Chcete-li restartovat odpocitavani provoznich dnd, vymeénte zarovku a podrzte tlacitko (€~ stisknuté po
dobu kratsi nez 5 sekund. Hodnota po¢itadla dnt zacne blikat. Do 5 sekund stisknéte tlacitko znovu, abyste

potvrdili vynulovani pocitadla dnt.

POZOR: Nevyménujte Zarovku za panel s napajenim!!!
Stisknéte a podrite tlacitko (€-) déle nez 9 sekund, aby se alarm na 7 dni ztlumil (max. 4krat).

Odpocitavani pracovnich dnti (vycerpani lampy)

Alarm + bzuddk

Stisknéte a podrzte > 9 ‘J
sekund

(€4=)
pro vypnuti bzuc¢aku

Tlacitko podrzte
stisknuté méné nez 5
sekund (4-).

Hodnota denniho po-
¢itadla zacne blikat.

Do 5 sekund stisknéte Odpocitavani pracov-
tlacitko znovu, abyste
potvrdili vynulovani
denniho pocitadla.

nich dnt
(znovu spusténo)

10



Poznamka: Pokud neni do 5 sekund ,,potvrzeno®, vrati se pocitadlo provoznich dni na aktualni hodnotu.

AL2: Signalizuje poruchu Zirovky. Zkontrolujte:

« Pripojeni zarovky.

o Zda je zarovka spalena - vyzkousejte jinou zarovku.

o Zda selhal startér zarovky - vyzkousejte novou zarovku.

V pripadé vymeény zarovky stisknéte a podrzte méné nez 5 sekund tlacitko( «~'), aby se restartoval odpocet
pracovnich dnt.

POZOR: Nevyménujte zarovku, kdyz je panel pod napétim!
Stisknéte a podrzte déle nez 9 sekund tlacitko (-, aby se alarm na 7 dni ztlumil (max. 4krat).

113

Odpoditavani pracovnich dnii

AL

Alarm + bzuddk

Stisknéte a podrzte > 9 sekund Opravit alarm AL2, pre-

A |_ 8 (€7 rusit napdjeni a znovu jej 1 1 3
pro vypnuti bzu¢aku zapnout

Zbyvajici provozni doba zarovky.
Stisknéte a podrzte tla¢itko méné
nez 5 sekund ().

Hodnota po¢itadla hodin za¢ne
blikat. Do 5 sekund stisknéte
tla¢itko znovu, aby se pocitadlo
hodin vynulovalo.

Poznamka: Pokud do 5 sekund
nedojde k ,,potvrzeni®, vrati se po-
¢itadlo hodin k aktualni namérené
hodnoté.

369

VYPNUTY DISPLE]J: Pojistka na desce plosnych spojt je spalena. Odsroubujte kryt napajeci skifiky.
Oteviete malou cernou skrinku v blizkosti napdjeci zastrcky (viz obrazek nize) a vyménte pojistku:

11



7. Technicky list

OBECNE INFORMACE

Parametr 405 405C 412 440 460
Max. pritok (I/min) 20 30 45 60 83,3
Propustnost UVC 99 % —1cm

UVC davka 300 J/m?

Rozsah teploty vody 5-50 °C

Celkovy ptikon (W) 28 33 44 44 -
Montédz vertikalni nebo horizontalni

Systém ¢isténi kfemenné manualni

trubice

Automatické cisténi ne

Na vyzadani ano (pouze 440-480)
UV REAKTOR

Material: nerezova ocel 304 (volitelné 316L)

P¥ipojeni: %M WM 1“M | 1% M 1%
Vypoustéci / odvzdusnovaci ventil: 1/8“ - 1/2“ M zavit

Celkovy objem (1): 1/ 1,6/ 1,8/ 7,91 7,9
Hmotnost (kg): 1,5/ 1,8/ 2,5/ 6/ 6
Max. pracovni tlak: 10 bar(g)

Kryti: 1P55

Tvar: U/Z

Smér pritoku: zdola nahoru

UV LAMPA

Pocet: 1

Zivotnost: 365 dni

Typ: 028102 [ o028102Cc | 028104 | 028104 028124

RIDICI PANEL (AL-AL2)

Materidl: termoplast (bez bromu/chloru; UL94 V0)
Rozméry: 217 x 118 x 61 mm

Kryti: IP54

Okolni teplota: 5-45 °C

Napdjeni: 100-265 V / 50-60 Hz

Délka kabelu lampy: I m

Napédjeci kabel: 1 m

Zastrcka: SCHUKO, UK nebo bez zastrcky

Displej: digitalni SITA

Pocitadlo dni:

ano (celkova zivotnost systému)

Resetovatelné pocitadlo:

ano (pro kontrolu zivotnosti lampy)

Zvukovy alarm:

ano (s moznosti vypnuti)

Digitalni vystup alarmu:

volitelny (N/O max. 100 mA - 250 V)

8. Udrzba

UV systémy rady SINGLE LAMP byly vyrobcem navrzeny a zrealizovany na zakladé jednoduchych a funk¢-
nich principt, diky nimz jsou kontrolni postupy a pravidelna udrzba obzvlasté snadné.

Hlavni body, které charakterizuji béZnou udrzbu, jsou nasledujici: ¢tvrtletné kontrolujte kiemenné pouzdra, v
nichz jsou umistény UV lampy, a to za u¢elem zajidténi maximélni dezinfekce a jejich ¢isténi. Udrzbéiské pré-
ce smi provadét pouze personal, ktery byl pro tuto praci proskolen a opravnén vlastnikem a/nebo uzivatelem.
Vlastnik a/nebo uzivatel musi zajistit, aby byl udrzbarsky personal seznamen s bezpecnostnimi opatfenimi a
predpisy a aby je také dodrzoval, kromé toho, ze si precetl a porozumél navodu k obsluze.

12




Je nutné pouzivat vyhradné originalni nahradni dily od dodavatele. NizZe jsou uvedeny doporucené servisni
intervaly pro vyménu ndhradnich dila:

Vyména UV lampy - jednou za 365 dni.
Cisténi UV kfemenného pouzdra - Cetnost zavisi na kvalité vody.

O-krouzek pro kfemenné pouzdro - jednou ro¢né.

Postup pri vyméné UV lampy (max. 365 dni)
1) odpojte elektrickou skrinku od elektrické sité

2) mirné nadzvednéte kryt, opatrné uvolnéte 4-pinovy elektricky konektor a vyjméte lampu z kfemenného
pouzdra

3) vyjméte lampu z obalu a opatrné ji uchopte za konce
4) vlozte novou lampu do kfemenného pouzdra UV systému
5) ptipojte lampu k elektrickému konektoru a nasadte zpét kryt

6) znovu pripojte zafizeni. Poznamka: pfi vyméné lampy neni nutné vypinat pfivod vody

Postup cisténi kiemenného pouzdra

1) odpojte elektrickou skfinku od elektrické sité a uzavrete ptivod vody

2) vyjméte lampu, stejné jako pfi vymeéné

3) odsroubujte Sroub pouzdra a opatrné vyjméte kiemenné pouzdro

4) ocistéte kfemenné pouzdro otfenim hadfikem namocenym v kyselém roztoku, jako je ocet nebo citron

5) Znovu sestavte pouzdro a dbejte na to, aby byla vodici pruzina upevnéna na dné vycentrovana, nasadte
O-krouzek na kfemenné pouzdro a poté utahnéte Sroub pouzdra; umistéte O-krouzek do sedla Sroubu pouzd-
ra, zasunte pouzdro dovnitf, az zapadne, a poté nasroubujte nerezovou komoru.

6) Otevrete privod vody a zkontrolujte, zda nékde neunika voda.

7) Znovu namontujte lampu, jeji elektrické pripojeni a kryt. 8) Zapnéte sterilizator.

13



9. Zaru¢ni podminky

ZARUCNI PODMINKY

Spole¢nost SITA pracuje v souladu s postupy kvality podle normy ISO 9001:2015 a veskera zafizeni podrobuje
diikladnym kontrolam a zkouskam.

Dodavky a prace spolecnosti SITA jsou v kazdém pripadé zaruceny pouze v mezich technickych specifi-
kaci a pozadavku a/nebo certifikati a/nebo specifickych kontrol, jak bylo dohodnuto, po dobu 24 mésict
od data dodani nebo 30 dnii od data nakupu, za predpokladu, ze pfipadné vady jsou uvedeny v souladu s
clankem ¢. 1495 obc¢anského zakoniku.

Na komoru z nerezové oceli se vztahuje zaruka 5 let pouze v ptipadg¢, ze je pouzivana pro kompatibilni kapa-
liny a je spravné nainstalovana.

V zadném pripadé neni predpokladana tiplna vyména produktu a je vyloucena jakakoli odpovédnost spolec-
nosti SITA za zpozdéni pti dodani zbozi zakaznikovi, za naroky tfetich stran viici zakaznikovi, za ztraty zbozi,
naklady (instalace, servis a udrzba, preprava atd.) a $kody zakaznika zptisobené vadou.

Zaruka se dale nevztahuje na vyrobek opraveny nebo upravovany neautorizovanymi tfetimi stranami a na
vyrobek, na kterém byl proveden zasah z divodu vady nebo z divodu testt.

Opravy se obvykle provadéji ve skladu spole¢nosti SITA nebo v autorizovanych servisech urcenych spole¢nos-
ti SITA.

Zaruka se nevztahuje na:
1. Nahodné poskozeni zptisobené prepravou.

2. Poskozeni zptisobena pouzivanim zafizeni v rozporu s pokyny uvedenymi v navodu k pouziti a udrzbé
nebo nedbalosti.

3. Poskozeni zptisobena pripojenim k elektrické siti s napétim odlisSnym od predpokladaného (+10 % jmeno-
vité hodnoty stanovené normami CEI).

NEPOSKOZUJTE SAMOLEPICI IDENTIFIKACNI STITKY

Samolepici stitek s ¢islem QC (kontrola kvality) musi byt neporuseny a ¢itelny; toto ¢islo umoznuje pristup do
databaze testd a vyhledani hodnot ziskanych pfi elektrické zkousce zatizeni.

Samolepici Stitek s ¢islem S/N (sériové ¢islo) musi byt neporuseny a citelny; toto ¢islo umoziuje ptistup do
databaze testd a vyhleddni hodnot ziskanych pfi hydraulické zkousce zafizeni.

V pripadé sporu je pfislusny soud v Janové
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