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HYDROCUP 2,8 a 7,0
Čerpadlo s benzínovým pohonem 
Samonasávací čerpadlo s benzínovým pohonem vhodné pro čerpání čisté a mírně znečistěné vody.

Konstrukční charakteristiky
• benzínový čtyřtaktní motor
• palivo bezolovnatý benzín
• palivová nádrž 1,6 a 3,6 litru
• silný ochranný rám
• těleso čerpadla z hliníku
• oběžné kolo z hliníku
• difusor z hliníku
• mechanická ucpávka keramika / grafit
• hřídel z nerezové oceli
• rychlost otáček 3600 ot. /min.

Použití
• voda s pevnými příměsemi do 5 mm
• čerpání dešťové vody
• čerpání rybniční vody
• zavlažování

Technické parametry
Čerpadlo HYDROCUP 2,8 HYDROCUP 7,0

Příkon motoru 2000 W 5200 W

Max. průtok (Q max) 21000 l/hod 27000 l/hod
Dop. výška (H max) 20 m 30 m
Sací schopnost 7 m 7 m
Max. teplota kapaliny 30 °C 30 °C

Rozměry
D 475 mm 485 mm
Š 370 mm 390 mm
V 380 mm 420 mm

Vstup/výstup 1,5“ 2“

Hmotnost 15 kg 25 kg
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