ECONOMY CONTROL MAXI-A 170/65T, 767 ‘€27

Automaticka vodarna s vicestupriovym samonasdvacim ¢erpadlem s nerezovym plastém,
s frekvencnim méni¢em otacek motoru ECONOMY SPL a s 8 | tlakovou membrdnovou
nadobou.

TLAKOVA NADOBA: -
Tlakova nadoba je vybavena membranou a je urc¢ena pro

tlakova zarizeni, stavbu vodaren, pozarni a zavlazovaci sys-

témy, do maximalni teploty 90°C.

Objem nadoby: 8 litrd

Material membrany nadoby: BUTYL

Pracovni teplota: -10 az do 90 °C

Barva nadoby: RAL 9010 T AUSS
CERPADLO:

Vicestupnova samonasavaci cerpadlo s nerezovwym plas-
tém, saci a wytlacny dil z litiny. Cerpadla maji tepelnou
ochranu ve vinuti motoru.

Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z nerezové oceli AlSI 304
- nerezova obeézna kola
- sacl a vytlacny dil z litiny
- hridel z nerezoveé oceli
- mechanicka ucpavka z grafitu a protipriruba z keramiky

Motor
- v provedeni 400 V
- uzavreny, chlazeny zvnéjsku

- Kryti P44
- tridaizolace B 80
- tepelna ochrana ve vinuti motoru T
- rychlost ota¢ek 2850 ot./min. M |
- flexikabel 2 m 60
T 50 % s

Pouziti 3 N\J70/78

- typ kapaliny: Cista voda bez pevnych primeési § 170/65 \\
- a abrasivniho materialu = 30 N
- max. teplota Cerpané kapaliny 60°C 20 AN
- max. doporucena vyska sani se zpetnou
. klapkou 8 m i \\
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Aplikace e (i)

- tlakova zafizeni
- domaci vodarny
- zavlazovani
- Mycky
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Technické parametry

ECONOMY CONTROL | ECONOMY CONTROL

TP MAXI-A 170/65T MAXIA 170/78 T Sm—
Napajeni 400 V/50 Hz
Pfikon motoru 1650 W 2100 W
Max. pritok (Q max) 10200 I/hod 10200 I/hod o
Dop. vyska (H max) 65 m 78m
Saci schopnost 8m
Trida ochrany P44
Max. teplota kapaliny 60 °C

A 475 mm 475 mm B

B 240 mm 240 mm
Rozmeéry C 145 mm 155 mm A

D 545 mm 555 mm

E 193 mm 185 mm
Rozmeér DNA 5/4"
Rozmér DNM 5/4"
Hmotnost 26 kg | 32 kg

ECONOMY SPL

Frekvencni ménice pro inteligentni fizeni Cerpadel

Frekvencni ménice pro inteligentni fizeni Cerpadel do 1,1 a 2,2 kW s prehlednym ovladanim. Ménic
zajistuje konstantni tlak ve vodovodnim systému, chrani proti chodu nasucho a zajistuje ochranu
proti prehrati motoru.

Charakteristika
- prehledny digitalni displej s jednoduchym oviadanim
- dodani vcetné tlakového cidla a univerzalni montazni
konzole
- az do vzdalenosti 50 m od motoru cerpadla

Funkce
- ochrana proti chodu nasucho
- ochrana vysokého a nizkeho napéti
- ochrana proti zkratu
- vysoky a nizky tlak vody
- ochrana proti prehrati
- ochrana pri vypadku faze
- ochrana proti selhani snimace tlaku

Vlastnosti
- automaticke rizeni a privod vody s konstantnim tlakem

- vestavéna metoda fizeni PID muze realizovat rezim spanku

- automatické zastaveni systéemu, pokud nenf privod vody, a
automaticke spusténi po obnoveni dodavky vody

- automatickeé spusténi pfi zapnuti (zapnuti pfi restartu)

- zdznam chybovych parametrd v redlném case pro analyzu

- detekce tlaku mUze prijimat vystupni signal: 4 ~ 20 mA

- rozsah snimace 0,5 ~ 4, 5VDC (prenosny manometr a vysilac
vcetné vysilace hladiny vody)

AQUACUP s.r.o.

Kolladrova 969 Tel. +420 572 591 800

WWW.aquacup.Cz

698 01 Veseli nad Moravou B et R CagacupTs




Aplikace A H
- rozsah teplot okoli: 0° ~ +40°
- instalacni vySka mensi nez 1000 m |
- obchod: hotely, kancelarské budovy, nakupni centrum,
sauny atd. |
- verejny sektor: nemocnice, skoly, stadiony atd. -
- zemedélstvi: zavlazovani - farmy, sady atd. |
. zpracovatelsky pramysl: myci zafizeni, potravinarsky y
pramysl, dilny atd. =
- domacnosti: zasobovani vodou, precerpavani atd.
Technické parametry
Typ ECONOMY SPL 1100 1-1 | ECONOMY SPL 2200 1-3 L\—E—E@—/—J
Napajeni 1-fazové: 230 V/50 Hz
Vystupni napétf 1-fazové: 0-230V \ 3-fazové: 0-230V
Vystupni proud 10 A
Max. vykon erpadia 1100 W \ 2200 W
A 154 mm
Rozméry B 180 mm
H 92 mm
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