
AQUACUP s.r.o. 

Kollárova 969 

698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800 

E-mail: aquacup@ aquacup.cz
www.aquacup.cz

MANDY 6
Fontánové čerpadlo 
Malé fontánové čerpadlo s připojovacím kabelem a tryskou vhodné pro bytové fontány a malá jezírka.

Konstrukční charakteristiky
• těleso čerpadla z technopolymeru
• oběžné kolo z plastu
• trysky FT1  3ks
• snímatelný kryt filtru

Motor

• napájení 230 V
• stupeň krytí IP68
• rychlost otáček 2850 ot. /min.
• 5 m přívodní kabel

Použití
• typ kapaliny: mírně znečistěná voda
• max. teplota kapaliny 35 °C
• max. dopravní výška dle použité trysky

Aplikace
• bytové fontány
• malá jezírka
• prokysličování vody

Technické parametry
Čerpadlo MANDY 6

Napájení 230 V/50 Hz

Příkon motoru 6 W

Max. průtok (Q max) 450 l/hod
Dopravní výška (H max) 0,95 m
Stupeň krytí IP68

Max. teplota 35 °C

Délka kabelu 5 m
Délka 60 mm
Šířka 40 mm
Výška 50 mm
Připojení 12 mm
Hmotnost 0,5 kg 40 mm

60 mm

50 mm


