VLOZKA CP TIRALER
Plnitelna viozka s polyfosfatovou naplni

Plnitelna vlozka CP s polyfosfatovou naplni pro snizeni tvrdosti technické vody, urcena pro pracky,
mycky a ostatni tech. zafizeni. Pdsobenim polyfosfatu pfispiva k vysrazeni uhlicitant vapenatych
a horecnatych tim, ze zabranuje jejich ulpivani na sténach potrubi a zamezuje tvorbée vapenatych
usazenin, chrani také vsechny citlivé prvky pred korozi v technické i domaci oblasti.

Konstrukéni charakteristiky —
. t&lo: SAN L

- uzavery: SAN l

- horni ¢ast: PU45

- filtracni médium: KRYSTALICKY POLYFOSFAT

- t&snéni: SYNTETICKA PENA

||

Pouziti
- teplota vody: 1°C az 45 °C !
- nahradni polyfosfatova napln 800 g nebo |

1500 g
Technické parametry
Délka Pro pfipojeni | VnéjSi primér | Propustnost Priitok
CP5 do 1" véetné 72 mm 60 pm 1151/h
CP93/4" do 1" véetné 72 mm 60 pm 2301/h
CP 20" do 1" véetné 72 mm 60 pm 430 I/h
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