ENERGY cip)

Frekvencni ménic pro inteligentni rizeni Cerpadel
Frekvencni ménic otacek motoru se snimacim cidlem a jednoduchym ovladanim. Vhodny jako
ochrana jednofazovych Cerpadel proti chodu nasucho a pred prehratim motoru. Verze ENERGY 2,2
a 3 vybavena digitalnim displejem zobrazujici aktualni provozni hodnoty. Setfi energii az o 40 % a
zajistuje konstantni tlak ve vodovodnim systému.

Charakteristika
- rychla navratnost investice

- Usporu energie az 40 % oproti klasickym on-off
systémUm, zejména pfi stfednim pritoku

- zajistuje konstantni tlak

- snadna instalace

- ochrany proti chodu nasucho, prepéti, pretizeni a
dalsim porucham

- vhodny pro pouziti s jednofazovymi i tfifazovymi
Cerpadly

- od verze 15 vybaven servo ventilaci (aktivni chlazeni)
a IP krytim podle modelu

- nahrazuje tradicni prvky jako tlakove spinace,
prutokové spinace, velké tlakové nadoby

ENERGY 1,1

Funkce
- ochrana proti nedostatecnému prudtoku

- ochrana proti chodu nasuchoo

- ochrana ménice proti prepéti

- ochrana motoru proti nadproudu

- nastaveni otacek motoru s presnosti 10 % od
jmenovité hodnoty

- upevnéni na svislou plochu ¢tyfmi Srouby (@ 7 mm)

- rychlé pfipojeni motoru

- rychlé pfipojeni napajeni pomoci elektrické zastrcky

- snimac tlaku z nerezové oceli IP67 —1/4" GAS s
kabelem M8

- odolna konstrukce s vysokym stupném ochrany

- Blue Connect verze s automatickym bezdratovym
propojenim (ENERGY 2,2 a 3)

ENERGY 1,5

Blue Connect
- automaticke bezdratove radiove propojeni mezi
dvéma a vice ménici az do vzdalenosti 15 metru

- snadné rizeni tlaku v posilovacich soustavach

- provoz vice ménic¢l samostatné ve stejné mistnosti
pomoci nastaveni specifického parametru
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Parametr Svmbol Méfici ENERGY 1,1 ENERGY 1,5 ENERGY 2,2 ENERGY 3

y jednotka (IMMP 1,1 W) (IMMP 1,5 W) (ITTP 2,2 W-BC) (ITTP 3,0 W-BC)
Typ montaze Nasténné upevnéni | Ndsténné upevnéni | Nasténné upevnéni | Ndsténné upevneéni
Maximalni vykon Cerpadla | P, kW 1,1 kW (1,5 Hp) 1,5 kW (2 Hp) 2,2 kW (3 Hp) 3 kW (4 Hp)

g’ |Nomindlni frekvence f Hz | 50 (60 na vyzadani) | 50 (60 na vyzddani) 50-140 50-140

> motoru n

§ Vstuoni nanéti ménice Y Y 1x230 V £10% 1x230 V £10% 3x (200-440) V 3x (200-440) V

3 | stupninap 1 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

[«5)

2 | Frekvence napdjeni menice | f, Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Vystupni napéti ménice v, \% 1x230V £10% 1x230V £10% 3x (200-440) V 3x (200-440) V
Vystupni frekvence ménice ) Hz 0-110% f, 0-110% f, 0-110% f,, 0-110% f,,
Max. vystupni proud méni-

_ | ce (ED'100%) ln A 9 11 55 75

g JnjenVOWty vstupni proud ] A 10 1 6 85

S | ménice n

o

= | Max. vystupni proud méni-

% o Cilleco) 1, A 3xl, 3xl, 1,5x1, 1,5x1,

@ |Rozsah tlakového gidla AP Bar 0-10 0-10 0-30 0-30

[a
Kompatibilita snimace | Vstup: 0- 15V Vstup: 0- 15V Vstup: 0- 15V Vstup: 0- 15V
tlaku Tn Vystup: 4-20 mA | Vystup:4-20mA | Vystup:4-20mA | Vystup:4-20 mA
Dodavany snimac tlaku HS16 s kabelem, HS16 s kabelem, HS16 s kabelem, HS16 s kabelem,

y konektor M12 konektor M12 konektor M12 konektor M12
Rezim fizeni V/f V/f V/f V/f
Uzivatelské rozhrani Panel s mikro LED | Panel s mikro LED | LCD displej 2x16 LCD displej 2x16
Kovm.uvrjlkace SRl Ne Ne Blue Connect Blue Connect
ménici
Max. poCet komunikujicich 3 3

> | ménic ve skupiné

@ | Vystup pro pomocné

< |cerpadlo

©

| Vystupni signély

< . . . Chlazeni ventilato- | Chlazeni ventilato- | Chlazenf ventildto-
Typ chlazeni Prirozena konvekce

rem rem rem
Stupen ochrany IP65 IP55 IP55 IP55
Rozmeéry Sxvxh mm 155x238x120 155x238x120 155x238x120 155x238x120
Rozmeéry baleni Sxvxh mm 170x355x150 170x355x150 170x355x150 170x355x150
Cistd hmotnost ménice kg 23 2.8 2,9 3,0
Hmotnost baleni kg 2,7 32 33 34
Instalace

[
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o NAINSTALOVANE CERPADLO 1) UZAVRETE VYTLACNOU STRANU 2) ODSTRANTE ZATKU PRO PLNENI 3) PRIPOJTE TLAKOVY SNIMAC DO
) CERPADLA — UJISTETE SE, ZE JE V TLAKOVE PLNICIHO OTVORU (NEBO JINEHO
N o=V oz CASTI OTVORU NA VYTLACNE STRANE)
A
C] @
v

(i se=ammnxas,

6) STISKNETE ,START*, VYCKEJTE

A\ 4) PRIPOJTE JEDNOTKU 5) PRIPOJTE JEDNOTKU DOKONCENI AUTOKALIBRACE,
ARCHIMEDE KE KONEKTORU ARCHIMEDE K NAPAJENI ZNOVU OTEVRETE VYTLACNOU
ELEKTROMOTORU CERPADLA STRANU A SPUSTTE BEZNY

PROVOZ
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