CARETA D

Jezirkova cerpadla

Energeticky Usporna rada cerpadel s velkym vykonem, zajimavy design, klouboveé pripojeni a rozsah
pouziti ¢ini Cerpadlo spravnou volbou pro Vase jezirko. Instalace je mozna pfimo do okrasného
jezirka (jako ponorné) ve spojeni s filtrem i skimmerem soucasné. Velka saci plocha zaruci spravny
chod filtrace, skimmeru, potlUcku ¢i vodni kaskady. S pomoci UV lampy a spravné zvolené filtrace se
Cerpadlo CARETA postara, aby jezirko bylo vzdy prlzracné.

Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z technopolymeru

- obézné kolo z plastu

- snimatelny kryt filtru

- regulacni ventil pro nastaveni optimalniho
pomeéru mezi sanim télem cerpadla a sanim
pres skimmer

Motor
- Napajeni 230 V
- energeticky Usporny asynchronni motor
- stupen kryti IP68
- rychlost otécek 2850 ot./min.
- 10 m privodni kabel

Pouziti

- typ kapaliny: mirné znecisténa voda

- max. teplota kapaliny 35 °C

- otocenim ventilu je Cerpadlo pripraveno pro
filtr i skimmer soucasnée

- Uspora energie az 35 %

Aplikace

- zahradni jezirka

- prokyslicovani vody
- Cerpadlo pro filtrace

Technické parametry

CARETA typ 3500 \ 5000 6000 8000 10000 13000 15000 18000 20000
Napajenf 230 V/50 Hz

Prikon motoru 25 W 40 W 50w 70W 85W 10w 135W 170 W 200W
Max. prdtok (Q) 35001/h | 45001/h | 65001/h | 8000I/h | 10000 I/h | 13000I/h | 15000 1/h | 17500 I/h | 19000 I/h
Dopravni vy$ka (H) 3m 35m 4m 4,5m 5m 55m 6m 6,5m 7m
Stupen kryti IP68

Max. teplota 35°C

Délka kabelu 10m

Délka 350 mm

Sitka 310 mm

Vyska 160 mm

Pfipojeni DN 1"-11/2"

Hmotnost 4 kg 4,5 kg 4,5 kg 5kg 5,5 kg 5,8 kg 6 kg 6,5 kg 7 kg
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