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Sada prislusenstvi ponornych cerpadel

Sada pfrislusenstvi pro stavbu domaci vodarny s ponornym cerpadlem v provedeni pro 230 nebo
400 V.Je vhodna tam, kde nelze pouzit povrchové Cerpadlo, protoze staticka vyska mérena od hladiny
vodniho zdroje k Cerpadlu je vetsi nez 8 m. Ponorné Cerpadlo volime s ohledem na statickou vysku,
vzdalenost zasobovaného objektu od vodniho zdroje a statickou vysku rozvodu potrubi objektu.

Pouziti n
- velikost tlakové nadoby volime s ohledem

Nna vydatnost vodniho zdroje (pfi mensi
vydatnosti zdroje je vhodna vétsi tlakova
nadoba)

- tlakovou nadobu s pfislusenstvim vzdy
umistujeme v nezamrzném prostredi

- doporucujeme spadovost potrubi smérem

P . _ HORIZONTALNJ
k vodnimu zdroji H

- aby se zvuk Cerpadla nesifil potrubim, je

vhodné vsadit do vytlacného potrubi v . —_
blizkosti tlakové nadoby flexibilni hadici
- vhodné pro chaty, chalupy, mensi rodinné =
domy a pro zavlahu =
(WISATER

Sada obsahuje
- 24 a7z 100 | membranova tlakova nadoba
- tlakovy spinac
- Mmanometr
- 5-ti cestna tvarovka
- zpetna klapka

VERTIKALNI
(24-401L)
VERTIKALNI
(60-100 L)
- L -
Technické parametry tlakové nadoby T —\
Objem | VyskaH | Primér@ | Délkal | Vystup | Plnici pfetlak | Hmotnost ,«? \'*-5
| 241 | 326mm - 415 mm 4,5kg ) '['
S| 401 | 389mm - 430 mm 6,6 kg , |
S| 601 | 428mm - 536 mm 1" 2 bar 9,9 kg \ /,f';
5| 801 [ 469mm | - [ 622mm 128 kg | N\g— gl
1001 | 469 mm - 710 mm 14,4 kg ) 5 J .
24| 415mm | 290 mm - 3,6 kg - I e
Z| 400 | 428mm | 355mm - 5,9 kg / \
=| 601 | 592mm | 390 mm i 1" 2 bar 9.4 kg
£l 801 | 693mm | 432mm - 12,7 kg
1001 | 765mm | 430 mm - 13,7 kg X L | H J
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