CUV 272 cip)

UViampa

UV lampy slouzi ke snizeni rlstu fas a mikroorganismud bez pouziti chemie, vhodné pro zahradni
okrasna jezirka a vodni nadrze. U lamp typu CUV 224, 236 a 272 diky specidlni konstrukci vznika vifivy
efekt, ktery udrzuje zarivku Cistou, coz podstatné zvysuje ucinnost lampy a prodluzuje jeji zivotnost.
Jako zdroj vody pro UV lampy se pouzivaji fontanova a filtracni cerpadla. Spojenim UV lampy, Cerpadla
MANDY, CARETA nebo BOSS a jezirkového filtru OMEGA sestavite filtracni set, ktery zajisti prizracné
Cistou vodu ve vasem jezirku.

Konstrukéni charakteristiky
- samocistici vyrivy efekt

- téleso z technopolymeru

- UV-C zarivka

- flexikabel 5 m

Pouziti

- stupen kryti IP44

- maximalni tlak 0,3 bar

- maximalni teplota kapaliny 35 °C

- Zivotnost UVC lampy: 7000 - 10000 h

Aplikace o e Technické parametry

: (I':rl]sglla’v?jbun\i/(\fjrfiz'z"ak;zsgi pridani chemikalii TvP UV 272

. okrasna jezirka prajem 230 V/50 Hz

. pfirodni nadrze Piikon il
Doporuceny pritok 6000 I/hod
Zérivka 2x 36 W
Pripojeni 3/4"-6/4"
Hmotnost 6,5 kg

4 970 mm -
810 mm
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