FILTR NEUTRAL (=IBRESS

Neutralizator kyselého kondenzatu

Rada NEUTRAL je ur¢ena k neutralizaci kyselého kondenzatu v kondenzacnich kotlech a je velmi
uzitecna pro ochranu odpadniho potrubi pred korozi zpUsobenou pravé kyselym kondenzatem
odvadenym z kotle. NEUTRAL je ve verzich pro 35kW kotle a pro 110kW kotle. Prvni napln je soucasti
dodavky.

Konstrukéni charakteristiky
- hlava: POLYPROPYLEN
- matice: POLYPROPYLEN
- pfipojeni: POLYPROPYLEN (35kW)
MOSAZ (TTOkW)
- O-krouzek: NBR
- nadoba: transparentni SAN

Pouziti

- teplota vody: 1°C az 45 °C
- Max. pracovni tlak: 3-7 bar
- tlak pfri roztrzeni: 6-40 bar

Technické parametry

Typ FILTR NEUTRAL 35kW | FILTR NEUTRAL 110kW
Pfipojeni 3/4"
Max. pracovni tlak 3 bar 7 bar C
Tlak pfi roztrzeni 6 bar 40 bar 7 .'
Ndadoba transparentni SAN C
. A 220 mm 310 mm A-
Rozmery :
B 70 mm 125 mm
(s konzoli) -
© 70 mm 145 mm i B
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