FILTR SELECT D

Kohoutkovy filtr

Kohoutkowy filtr véetné filtracni viozky s aktivnim uhlim pro pohlcovani zapachu a snizovani mnozstvi
chléru ve vodeé. Filtr PP-GAC s vlozkou o propustnosti 0,5 um. Rychla instalace. |dealni pro pitnou
vodu a vodu na vareni.

Konstrukéni charakteristiky
- Telo: ABS

- O-krouzek: NBR

- nadoba: transparentni SAN

Pouziti

- teplota vody: 0 °C az 50 °C
- max. pracovni tlak: 5 bar

- tlak pfi roztrzeni: 20 bar

Technické parametry

Typ SELECT CARBON | SELECT PP-GAC

Pripojenf zavit M21x1T mm, M24x1

Max. pracovni tlak 5 bar

Tlak pfi roztrzeni 20 bar 110 mm
Doporuceny pritok 90 I/hod

Teplota vody 0°Caz50°C

Nadoba trasparentni SAN

Vlozka SELECT CARBON | SELECT PP-GAC

Propustnost vlozky - 0,5um

Zivotnost vlozky 900 | 800 |

Integrovany by-pass pro volbu filtrované vody
s indikatorem vymeény filtracni vliozky

AQUACUP s.r.o.
Kollarova 969 WWW.aquacup.cz

Tel. +420 572 591 800

698 01 Veseli nad Moravou S R @agacupTE



