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1. UvoD

Tato instalace a pouziti se povazuje za soucast stejného produktu po celou dobu Zivotnosti produktu, i kdyz
je pfevedena na teti strany, az do jeho zni€eni a likvidace. VSechna prava na mnozeni a Sifeni této instalace
sssa pouziti a privodni dokumentace jsou vyhrazena vyrobci.

Ugelem této prirugky je:

Pro dosazeni co nejlepsi vykonnosti produktu se doporucuje peclivé si precist a v plném rozsahu
porozumét pokyndm této pfirucky.

Doporucujeme nainstalovat zmékcovac vody profesionalnim technikem.

Neinstalujte zmékcovac na vodu, jejiz teplota je nad 50 ° C.

Zmeékcéovac byste méi umistit blizko odtoku, aby se vypustila voda pouzita v regeneranim cyklu a
prfepadova komora soli.

Tento zmékCovac€ nelze pouzit k Upravé vody mikrobiologické kvality, ktera neni v souladu se
zadkonem nebo nejsou znamy jeji vlastnosti.

Nezapojujte pfimo do vaseho zmék&ovace vodu ze studny, destovou vodu nebo vodu z vrtu bez pfedchoziho
oSetfeni. V pfipadé neobvyklého pouzivani spotfebice, jak je uvedeno vyse, nelze uplatfiovat zaruku.

Evropska smérnice 2002/96/ES vyzaduje, aby veskera elektricka a elektronicka zafizeni byla

smeérnice nebo podobné zakony jsou platen na vnitrostatni rovni a mohou se v jednotlivych
regionech ligit. Ridte se mistnimi zakony a mistnimi postupy pro likvidaci tohoto zafFizeni.

e
,l.’ likvidovana v souladu s pozadavky na odpadni elektricka a elektronicka zafizeni. Tato

2. POZADAVKY NA INSTALACI

Se zmékZ&ovacem zachazejte opatrné.

Neinstalujte zmékcovac na pfimé slunecni svétlo nebo blizko zdroje tepla.
ZmékcEovac vody ma maximalni povoleny tlak 8 bar a minimalni 2 bar.

V pripadé potfeby pouzijte redukéni ventil.

Zapnéte zmékcovaé samostatné pomoci dodavaného 24 V trafa.

Nezapomerite pfipojit transformator a zastrc¢ku chranit ochrannym zafizenim proti prepéti, jako jistic
nebo pojistka.



3. TECHNICKE VLASTNOSTI

5 MNOiSJ‘Vi CYCLICKA Doppkué. SPOTREBA SOLI
PRYSKYRICE KAPACITA PRUTOK NA REGENERACI
SOFT DUAL MINI - 10x17 121 66 m3/°F 1980 I/hod 1800¢g
SOFT CAB - 7x35 141 77 m3/°F 2 460 I/hod 2100 g
SOFT CAB - 8x35 181 99 m3/°F 2700 g
SOFT CAB - 9x35 221 121 m3/°F 3000 I/hod 3000 g
SOFT CAB - 10x35 28| 154 m3/°F 4200g
SOFT DUAL - 10x44 36| 198 m3/°F 5280¢g
SOFT DUAL - 10x54 45| 247 m3/°F 3960 I/hod 6600 g
SOFT DUAL - 12x52 55| 302 m3/°F 8100¢g
SOFT DUAL - 13x54 751 412 m3/°F 4980 I/hod 11250 ¢g

4.

vstfikovani
100% netoxicky, recyklovatelny a potravinarsky material (PP)

unikatni komora pro separaci tlakové nadoby, tlakova nadoba s jednoduchym svarem a pfipojenim

2"1/2

snadna udrzba a ¢isténi bez nutnosti demontaze konstrukce
odnimatelné horni viko pro snadny pfistup do solanky bez demontaze ventilu
véetné kationtoménicové pryskyfice. Nominalni hodnota 5500/150
kapacita solanky: dle modelu

1” elektronicky ventil s integrovanym BY-PASS

protiproudova regenerace

napajeni: 230 V 50 Hz

pracovni tlak: 2 - 8 BAR

provozni teplota: 5 - 42 °C

cyklicky test: 250 000 cykll - 0-12 bar

INSTALACNI SCHEMA

Namontujte zmékc&ovac do pfitoku vody a za hlavni pocitadlo.
Mezi zmék&ovacem, sténami nebo jinym zafizenim ponechte dostateCnou vzdalenost, aby se usnadnilo
zasobovani soli nebo pro udrzbu.

Zmékcovac vody musim byt nainstalovan pfed ohfiva¢ vody nebo bojler.

SCHEMA INSTALACE
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VAROVANI: Pfed pokra¢ovanim v instalaci se ujistéte, Ze jste zastavili pfitok vody

5. INSTALACE VYPOUSTECIHO POTRUBI A SOLANKY
e Pripevnéte odtokovou trubku k armatufe umisténé na hlavé zmék&ovace (doporu€ujeme pouzit
hadicovou svorku)
e Odiznéte hadici na délku nezbytnou pro dosazeni vystupu z odtoku
e PFipojte regeneracni vypoustéci hadici k odtoku (nejlépe vybavenému sifonem)
) POZOR: Voda pouzita béhem regeneracni faze je vypousténa odpadni trubkou.
Vypoustena voda je pod tlakem. Z tohoto divodu je vhodné potrubi upevnit spravné a
i, stabilng, aby nedoslo k zaplaveni v misté instalace zmék¢ovace vody.

e Upevnéte trubku solanky (pokud neni jiz pfipojena) k armatufe hadicovou sponou umisténou na hlavé
zmékcovace.
Po pfipojeni zde budou 2 hadice, jak je znazornéno na nasledujicim obrazku.

6. INSTALACE PREPADOVE TRUBKY SOLNE NADRZE

e U zmékEéovacu vody vybavenych pfepadovou trubkou solné nadrze pfipevnéte odtokovou hadici k
armature pfipevnéné k nadrzi na solanku hadicovou sponou.
o PFipojte pfepadové potrubi pfimo k odtoku.

VENUJTE POZORNOST: Vypousténi prepadu nadrze na solanku je gravitaéni. Proto je
- dulezité OVERIT, Ze koleno prepadu nadrze stoupa na Grovni vy$si, nez je bod vstupu
L odtoku.

DULEZITE: Nepripojujte prepadové potrubi nadrze k potrubi pro regenera¢ni vypousténi pomoci
armatury T nebo Y, porotoze voda posilana do kanalizace v dobé regenerace muze naplnit nadrz na
solanku misto toho, aby byla vypusténa, ¢imz se tvofi poruchy.

7. PLNENI SOLNE KOMORY

Do nadrze vlozte pfiméfené mnozstvi soli, pfinejmensim stejné jako mnozstvi vody dosazené béhem faze
regenerace solného roztoku.

Aby se umoznila regenerace pryskyfice, je vhodné vloZit do solné nadrze obsah soli vhodny k zajisténi
regeneracniho procesu alespor jednoho cyklu.



8.

OPETOVNE TESTOVANI ZARIZENI NA TLAK A NETESNOSTI

Pfed uvedenim do provozu zmékcovace je nezbytné dodrzet nasledujici kroky ke stabilizaci tlaku a vytlaceni
vzduchu pfitomného ve zmékcovadi:

Zavrete hlavni pfivodni kohout na vstupu systému;

Otevrete 2 kohoutky (nebo vice) studené vody za zmék&ovacem;

Umistéte obtok do polohy BY-PASS;

Pomalu otevrete hlavni pfivodni kohout a nechte vodu vytéct, dokud z otevienych kohoutt neprotéka
pravidelné. Nesmi jiz zde byt vzduch nebo nepravidelné proudénim, nebo jevy zvané “vodni kladivo”;
V tomto okamziku mizete umistit obtok do rezZimu PROVOZ. Tato akce musi byt provadéna pomalu,
aby nedoslo k rychlému zvySeni tlaku ve zmék&ovadi vody;

Pockejte asi 3 minuty a poté oteviete kohoutek teplé vody (pokud je pfitomen), dokud nebude prutok
pravidelny, a poté jej uzavrete;

Zavrete vSechny kohoutky studené vody a zkontrolujte, zda nedochdazi k netésnostem nového
hydraulického pfipojeni.

9.

OBTOKOVY VENTIL A SMES

Automaticky ventil je vybaven obtokem (BY-PASS), na kterém je instalovan pratokomér vystupni vody.

Obtok musi byt spojen s télesem ventilu zasunutim svorky na svazcich a vloZzenim pfislusnych spon. Ujistéte
se, ze jste vlozili t&snéni (viz. maly obrazek ¢.7).

Nakonec musi byt snima¢ pritoku vioZzen do specialniho zasuvky, jak je znazornéno na nasledujicich
obrazcich.



Vlozte snimac z ¢asti, ve které je nainstalovan POLOIHA BY-PASS
pratokomér (obvykle na vystupni trubce).

Po instalaci obtoku je nutné jej pfipojit k vodovodnimu
systému, ktery slouzi uzivateli.

Obtok ma dvé polohy: rezim obtoku BY-PASS nebo
uvedeni do provozniho rezimu, jak je znazornéno
zde:

T
PROVOZNI REZIM

10. AUTOMATICKY VENTIL
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Jakmile je zmékcéovac definitivné v rezimu uvedeni do provozu, je nutné kalibrovat sméSovaci ventil
znazornéno na nasledujicim obrazku vyse, umistény na pfedni spodni strané ventilu. Nastavenim tohoto
Sroubu pomoci vhodného Sroubovaku je mozné dosahnout pozadované tvrdosti vody, obvykle mezi rozmezi
10-15 °F.

Tento misi¢ micha ¢ast vody oSetfené zmékcéovacem (pfi 0 °F) s €asti neupravené vody. Sefizeni ventilu
umoziiuje po nékolika pokusech najit spravnou smeés, ktera umoznuje mit na kohoutcich poZzadovanou
tvrdost.

11. PROGRAMOVANI VENTILU

UZIVATELSKE ROZHRANI

_

AKTUALNi
CAS
ZAMEK
e EEEEEEEE—————
MENU/POTVRDIT ZPETK DOLU NAHORU

PROGRAMOVANi

Béhem faze uvedeni do provozu se na obrazovce zobrazi zprava “Systém v provozu” / “System in
Operation” spolu s aktualnim ¢asem.

Nasledujici informace se objevuiji také cyklicky:

- Pracovni rezim /Working method/ (okamzity, zpozdény nebo ingeligentni /immediate, delayed or smart/)
- Zbyvajici voda /Remaining water/ (zbyvajici kapacita na konci cyklu)

- Pomér /Ratio/ (aktualni odbér vody)

Ventil ma blokovaci / ochrannou funkci (sviti znacka ﬁ ), ktera se automaticky aktivuje po 60 sekundach

necinnosti. Chctele-li ventil odemknout, podrzte Sipky A a v po dobu 5 sekund.

Zvukovy signal upozorni, kdyz je ventil odemcen (zhasne znacka ﬂ).



VYBER JAZYKA

Odpojte napajeni ventilu. Stisknéte tlaCitka @ + @a soucasné zapnéte napajeci trafo. Timto
zplsobem po 5 sekundach vstoupite do rezimu vybéru jazyka. Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte

pro potvrzeni.

K dispozici je nasledujicich 10 jazyku: anglictina, italstina, Spanélstina, francouzstina, rustina, némcina,

polstina, holandstina, slovinstina, ¢instina

PROGRAMOVANI

Chcete-li ventil odemknout, drzte obé Sipky sou¢asné stisknuté ‘ v po dobu 5 sekund (zhasne

znacka ﬁ ).

Kdyz je ventil odblokovany, stisknutim

tlaCitka @ vstoupite do programovaci nabidky.

Programovaci nabidka se posouva pomoci Sipek ‘

v

Pro zadani a Gpravu jednotlivych parametrl stisknéte

tlacitko @ .

Pro navrat ventilu do rezimu uvedeni do provozu

béhem programovani stisknéte jednou toto tlacitko e

Automaticky ventil nainstalovany v tomto zmékc&ovaci
muUZze pracovat v 7 rlznych rezimech: 3 pro
zmékc&ovace s regeneraci stejného proudu (sestupny
proud), 2 pro zmékcovace s regeneraci protiproudu
(protiproud) a 1 pro provoz ve filtraénim rezimu.

TFi rGzné rezimy Ize nastavit, jak pro praci se
stejnoproudymi zmékcovadi, tak i pro protiproudé
zmékcovace vody. To odpovida nasledujicim
moznostem:

1) Regenerace v nastaveném ¢ase, kdyz jiz byla
vyCerpana nastavena cyklicka kapacita;

2) Regenerace, jakmile je vyCerpana nastavena
cyklicka kapacita;

3) Regenerace v nastaveném Case pouze v
pfipadé, ze ventil na zakladé pramérné denni
spotfeby minulého tydne predpoklada, ze se
nebude moci dostat na dalSi den.

MNastaveni | ReZim Popis

A-01 Rownomérny | Stejnoprouda regenerace.
proud se Ventil se regeneruje,
zpozdénou | jakmile objem upravene
regeneraci | vody dosahne nastaveného
objemu objemu a &asu.

A-02 Rovnomérny | Stejnoprouda regenerace.
proud s Ventil se regeneruje,
okamzitou jakmile objem upraveng
regeneraci | vody dosahne nastaveného
objemu objemu.

A-03 Rovnomémy | Stejnoprouda regenerace.
proud s Pokud je kapacita zbytkove
inteligentnim | pryskyfice mensi neZ
objemem primérna spotieba za

poslednich sedm dni. ventil
se regeneruje v nastaveném
case.

A-11 Protiproud Protiprouda regenerace.
se Ventil se regeneruje, kdyZ
zpoZdénou | objem upravené vody
regeneraci | dosahne nastavené hodnoty
objemu v dobé pfednastaveni pro

regeneraci.

A-12 Protiproud | Protiprouda regenerace,

s okamZitou |Jakmile objem upravené

regeneraci | vody dosahne nastavengho

objemu objemu, ventil se
regeneruje.

A-13 Protiproud & | Protiprouda regenerace.,
inteligentnim | Pokud je kapacita zbytkovée
objemem pryskyfice mensi nez

primérna spotieba za
poslednich sedm dni, ventil
se regeneruje v nastavenem
tase.

A-21 Filtrace Jako filtr: ventil spusti

zpétné proplachovani, kdy2
e pfednastaveny objem
upravené vody

V fezimu filtrace /filtration/ zacne ventil zpétné proplachovani, jakmile je kapacita vyCerpana nebo po
maximalni dobé, po které uzivatel pozaduje zpétné proplachovani, aniz by vycerpal kapacitu filtracniho

media.




HLAVNi MENU
Hlavni nabidka obsahuje nastaveni béZné pouZivana nebo uZite€na pro uZivatele.

Nastaveni Ize vybrat pomoci tlaitek A v , poté je mozné vstoupit do dalSich nabidek pomoci tlacitka

“Vstoupit” /Enter/ @ .

Water Used Today
Averagze Wat ar Uze

Set Gal /Lim
fdvanced Settings

V tomto menu je mozné omezit aktualni ¢as, jakmile je automaticky ventil definitivné naplnén (sekvence 2).
Ostatni parametry jsou jiz pfednastaveny na zakladé béznych konfiguraci. V pfipadé potfeby je stale mozné
je upravit.

Reizim
Progr. | Displej Vybér A01[A-02 | A-03 | A1 |A12| A13[A21
berte mezi 12/24 berte rezim zobrazeni éasu, pres 12 ) "

1 ﬂdmami 12h nebo 24 [ VPS> AR P wychozi: 24h

2 | Nastavit aktuaini £as 00:00-23:59 | vyberte aktudlni £as nastaveni

3 Zkontrolujte spotfebovanou ukazuje mnoZstvi vody spotfebované informatni parametr
vodu béhem dne b&hem aktualniho dne

4 Primérna spotfeba vody za ukazuje primémé denni mnoZstvi vody informagni parametr
poslednich sedm dni za poslednich 7 dni

5 | Vybér jednotek GallLim® Galon/Litrim® | vyberte poZadovanou jednotku méfeni vychozi: m*

vstoupit do podnabidky pokrogilych
B | Pokrodilé nastaveni nastaveni pro pouziti vyrobcem nebo

instalaénim technikem / technikem Gdrby



NABIDKA POKROCILEHO NASTAVENI

Toto menu ukazuje nastaveni, které obvykle pouziva vyrobce zmékcovace nebo které ma zadat instalacni

technik pfi uvedeni zmék&ovace do provozu.

V tomto menu je mozné nastavit vyrobu vody v cyklu (zobrazovaci sekvence 6c), protoZe souvisi s tvrdosti

na vstupu a tvrdosti pozadovanou uzivatelem. Proto tento parameter nelze nastavit ve vyrobé. DalSi
pokyny vychazi z italského jazyka.

10

Rezim
Progr. Displej Vybér Popis A-01[A-02|A-03 | A-11 | A-12]| A-13 | A1
A-0 Regenerace sestupného
proudu
A-1 Regenerace protiproudu
A-01 A-11 [1-zpozdény regeneratni objem
6a Nastaveni A-02 A-12 |2 - okamzity regeneracni objem | vychozi: A-13 - Protiproud s inteligentnim
provozniho rezimu | A-03 A-13 | 3 - regeneratni objem opozdény objemem
A-21 s prumérnym vypoétem denni
spotieby z tydne
A-21 Ovladani, objemovy filtr
nebo maximalni asovy filtr
Nastaven doby Cas, ve kterém musi dojit ke
6b regenerace 00:00-23:59 | zpozdéné regeneraci (s vyjimkou vychozi: 2:00
A-02 a A-12)
Uvedte cyklicky vynos
zmékéovace (neplati, pokud
je vybran regeneracni rezim
Nastaveni 3'21 k Ve vyc!mmm r)astauen . nastaveno = odstranéna cyklicka
6c | vyrobniho vodniho | 0 - 99,99 me |1€ nastavena jmenovita kapacita | \ . 2/ frdost (napf. 154 mé x °F / 35
eykiu cyklu, zme_kcovac vody 10x35 s °F = 4.4 m)
28| pryskyfice = 154m?, ktery se '
vydéli francouzskym stupném
tvrdosti odstranéné (tvrdost pii
vstupni tvrdosti pro uZivatele)
6d zl;;.;a;;r:ipomate 0-99:59" | Doba proplachovani tovarni nastaveni - neménite
Nastaveni pomalé
6e |doby praniadoby | 0-99:59" |Doba trvani solanky tovarni nastaveni - nemérite
soli
6f glizt;"::éfasu 0-99:59" | Doba trvani vypiné tovarni nastaveni - nemérite
6g g;sr}?vem cast 0-99:59" | Doba prani tovarni nastaveni - nemérite
Nastavte pocet dni, které maji
Maximalni byt regenerovany, bez ohledu na
6h | poget dni mezi 0-40 spotiebu vody. Napf. nastavte vychozi: 15 dni
regeneracemi 4, pokud cheete nucenou
regeneraci po 4 dnech max
b-01: Pomocny kontakt je
aktivovan na zagatku regenerace
Nastaveni b-01 nebo |2 deaktivovan na konci.
6i | pracovniho reZzimu b-02 b-02: Pomocny kontakt je vychozi: b-01
vystupniho relé aktivovan pouze na zacatku
kazde jednotlivé regeneracni
faze a po uvedeni do provozu




12. SPRAVNA KONTROLA HYDRAULICKE INSTALACE

PFed pouzitim zmékcovace vody je nutné provést rucni regeneraci bez pfidani soli. Chcete-li ventil

odemknout, drzte soucasné stisknuté Sipky A A\ po dobu 5 sekund (zhasne znacka a).
Chcete-li zahajit ruéni regeneraci s uvolnénym ventilem, stisknéte tlacitko @

Opétovnym stisknutim tohoto tlacitka @ se posunete v riznych fazich regenerace:

Faze, jejichz pofadi nelze zménit, jsou zpétné proplachovani, odsavani solanky, obnovovani solanky,
zavérecné prani.

Béhem prvni regenerace ru¢niho ovladani mohou byt prvni dvé faze také provadény manuainé, ale faze
regenerace solného roztoku musi byt pravidelné dokoncovana, aby se oveéfilo plnéni vody v nadrzi na
solanku, a aby se zajistila pfitomnost solného roztoku z nasledné regenerace, ktera se stava skuteéné
funkéni.

Tlacgitko é je nutné, pokud chceme béhem programovani vratit ventil do provozniho rezimu.



GO

1. UvoD

Tato inStalacia a pouzitie sa povazuje za sucast rovnakého produktu po celu dobu Zivotnosti produktu, aj ked
je prevedena na tretie strany, az do jeho zni€enia a likvidacia. VSetky prava na mnozZenie a Sirenie tejto
inStalacie a pouzitia a sprievodnej dokumentacie su vyhradené vyrobcami.

Ugelom tejto prirugky je:

Pre dosiahnutie ¢o najlepSej vykonnosti produktu sa odporuca starostlivo si precitat a v plnom
rozsahu porozumiet’ pokynom tejto prirucky.

Odporu¢ame nainstalovat zmak&ovac vody profesionalnym technikom.

Neinstalujte zmak&ovac na vodu, ktorej teplota je nad 50 °C.

Zmakcovac by ste Mei umiestnit’ blizko odtoku, aby sa vypustila voda pouzita v regeneracnom cykle
a prepadova komora soli.

Tento zmakcovag nie je mozné pouzit na Upravu vody mikrobiologickej kvality, ktora nie je v sulade
so zakonom alebo nie su zname jej vlastnosti.

Nezapajajte priamo do vasho zmakcovaca vodu zo studne, dazdovu vodu alebo vodu z vrtu bez
predchadzajuceho oSetrenia. V pripade neobvyklého pouzivania spotrebi¢a, ako je uvedené vysSie, nie je
mozné uplathovat zaruku.

W

Eurdpska smernica 2002/96 / ES vyzaduje, aby vSetky elektrické a elektronické zariadenia

'-’ bola zlikvidovana v sulade s poZiadavkami na elektrické a elektronické zariadenia. Tato

regionoch |iSit. Riadte sa miestnymi zakonmi a miestnymi postupy na likvidaciu tohto
zariadenia.

ﬁ smernica alebo podobné zakony su platen na vnutrostatnej urovni a mézu sa v jednotlivych

2. POZIADAVKY NA INSTALACIU

So zmak&ovacom zaobchadzajte opatrne.

Neinstalujte zmakc&ovac na priame sine¢né svetlo alebo blizko zdroja tepla.
Zmakc&ovac vody ma maximalny povoleny tlak 8 bar a minimalne 2 bar.

V pripade potreby pouzite redukény ventil.

Zapnite zmakcéovac samostatne pomocou dodavaného 24 V trafa.

Nezabudnite pripojit' transformator a zastr¢ku chranit ochrannym zariadenim proti prepatiu, ako isti¢
alebo poistka.



3. TECHNICKE VLASTNOSTI

s Ml\ioiswo CYCLICKA DOPORUC. SPOTREBA SOLI
ZIVICE KAPACITA PRIETOK NA REGENERACIU
SOFT DUAL MINI - 10x17 121 66 m3/°F 1980 I/hod 1800¢g
SOFT CAB - 7x35 14 77 m3/°F 2 460 |/hod 2100¢g
SOFT CAB - 8x35 181 99 m3/°F 2700¢g
SOFT CAB - 9x35 221 121 m3/°F 3000 I/hod 3000¢g
SOFT CAB - 10x35 281 154 m3/°F 4200g
SOFT DUAL - 10x44 361 198 m3/°F 5280¢g
SOFT DUAL - 10x54 45| 247 m3/°F 3960 I/hod 6600 g
SOFT DUAL - 12x52 551 302 m3/°F 8100¢g
SOFT DUAL - 13x54 751 412 m3/°F 4980 I/hod 11250 ¢

e vstrekovanie

e 100% netoxicky, recyklovatelny a potravinarsky material (PP)
unikatna komora pre separaciu tlakové nadoby, tlakova nadoba s jednoduchym zvarom a

pripojenim 2 "1/2

protipraddovym regeneracia
napajanie: 230 V 50 Hz
pracovny tlak: 2 - 8 BAR
prevadzkova teplota: 5 - 42 °C

4. INSTALACNE SCHEMA

cyklicky test: 250 000 cyklov - 0-12 bar

Namontujte zmakc&ovac do pritoku vody a za hlavné pocitadlo.
Medzi zmak&ovacom, stenami alebo inym zariadenim ponechajte dostato€nu vzdialenost, aby sa ulahgcilo

zasobovanie solou alebo pre udrzbu.

jednoducha udrzba a Cistenie bez nutnosti demontaze konstrukcie
odnimatelné horné veko pre lahky pristup do solanky bez demontaze ventilu
vratane kationtomeni€ové Zivice. Nominalna hodnota 5500/150

kapacita solanky: podla modelu
1 "elektronicky ventil s integrovanym BY-PASS

Zmak&ovac vody musim byt nainstalovany pred ohrieva¢ vody alebo bojler.

SCHEMA INSTALACE

p-

-

By-Pass 3 o
Kuchyf Koupelna
Elektronicky ventil 5
Filtr Y /l f
Pracka Bojler Bojler
s @ s %
— | 3
|- =
" | e b 4
v v v ' o
S =
— ] 7 4
’ Wstup surcve vody D Vstup upravens vody 2 Prikok vody M Uzaviraci ventil = Odtok ..JDbIast Lipravy vody [ ‘| Oblast upravene vody
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VAROVANIE: Pred pokracovanim v instalacii sa uistite, ze ste zastavili pritok vody

5. INSTALACIA ODVODNOVACIEHO POTRUBIA A SLOLANKY
e Pripevnite odtokovu rurku k armature umiestnené na hlave zmakcovaca (odporu€ame pouzit
hadicovu svorku)
¢ Odiznéte hadicu na dizku potrebnu pre dosiahnutie vystupu z odtoku
e Pripojte regeneracny vypustaciu hadicu k odtoku (najlepSie vybavenému sifénom)
3 POZOR: Voda pouzitd pocas regeneracny faza je vypustana odpadovou rurou.
Vypustanie voda je pod tlakom. Z tohto dovodu je vhodné potrubie upevnit’ spravne a
stabilne, aby nedoslo k zaplaveniu v mieste inStalacie zmakcéovaca vody.

e Upevnite trubku solanky (pokial nie je uz pripojena) k armatire hadicovou sponou umiestnenou na
hlave zmék¢&ovaca.
Po pripojeni tu budu 2 hadice, ako je znazornené na nasledujucom obrazku.

6. INSTALACIA PREPADOVEHO POTRUBIE SOLNE NADzE

e Pri zmakcéovacov vody vybavenych prepadovou trubkou solné nadrze pripevnite odtokovu hadicu k
armature pripevnené k nadrzi na solanku hadicovou sponou.
e Pripojte prepadové potrubie priamo k odtoku.

VENUJTE POZORNOST: Vypustanie prepadu nadrze na sofanku je gravitaéné. Preto je
X délezité OVERIT, ze koleno prepadu nadrze stiipa na vy$$ou troviiou ako je bod vstupu
L. odtoku.

DOLEZITE: Nepripéjajte prepadové potrubie nadrze k potrubia pre regeneraéné vypustanie pomocou
armatury T alebo Y, porotoze voda posielana do kanalizacie v ¢ase regeneracie moéze naplnit’ nadrz
na solanku namiesto toho, aby bola vypustena, ¢im sa tvoria poruchy.

7. PLNENIE SOINE KOMORY

Do nadrze vlozte primerané mnozstvo soli, prinajmenSom rovnaké ako mnozstvo vody dosiahnuté pocas
fazy regeneracie solného roztoku.

Aby sa umoznila regeneracia zZivice, je vhodné vlozit do solnej nadrze obsah soli vhodny na zabezpecenie
regeneracného procesu aspon jedného cyklu.



8.

OPATOVNE TESTOVANIE ZARIADENI NA TLAK A NETESNOSTI

Pred uvedenim do prevadzky zmakcovaca je nevyhnutné dodrzat nasledovné kroky k stabilizacii tlaku a
vytlaceniu vzduchu pritomného vo zmak&ovadu:

1)
2)
3)
4)

5)

Zatvorte hlavny privodny kohutik na vstupe systému;

Otvorte 2 kohutiky (alebo viac) studenej vody za zmakcéovacom;

Umiestnite obtok do polohy BY-PASS;

Pomaly otvorte hlavny privodny kohutik a nechajte vodu vytiect, kym z otvorenych kohutov nepreteka
pravidelne. Nesmie uz tu byt vzduch alebo nepravidelné pridenim, alebo javy zvané "vodné kladivo”;
V tomto momente mézete umiestnit obtok do reZimu PREVADZKA. Tato akcia musi byt vykonavana
pomaly, aby nedoslo k rychlemu zvySeniu tlaku vo zmak&ovaci vody;

Pockajte asi 3 minuty a potom otvorte kohutik teplej vody (ak je pritomny), pokial nebude prietok
pravidelny, a potom ho uzavrite;

Zatvorte vSetky kohutiky studenej vody a skontrolujte, ¢i nedochadza k netesnostiam nového
hydraulického pripojenia.

POZOR: Ked je ventil v regeneracnej faze, je stale mozné odobrat’ vodu z kohdutikov,
ktora ale nie je upravena.

OBTOKOVY VENTIL A ZMES

Automaticky ventil je vybaveny obtokom (BY-PASS), na ktorom je instalovany prietokomer vystupnej vody.

Obtok musi byt spojeny s telesom ventilu zasunutim svorky na zvazkoch a vloZzenim prislusnych spon. Uistite
sa, ze ste vlozili tesnenia (vid. maly obrazok, ¢€.7).

Nakoniec musi byt snima¢ prietoku vlozeny do Specialneho zasuvky, ako je znazornené na nasledujucich
obrazkoch.



Vlozte snimac z Casti, v ktorej je nainStalovany POLOIHA BY-PASS
prietokomer (zvyCajne na vystupnej trubke).

Po instalacii obtoku je nutné ho pripojit k
vodovodnému systému, ktory sluzi uzivatelovi.

Obtok ma dve polohy: rezim obtoku BY-PASS alebo
uvedenie do prevadzkového rezimu, ako je

znézornené tu: PREVADZKOVY REZIM

SERVISNI REZIM

10. AUTOMATICKY VENTIL

Kryt

Mastavovaci sroub
obtoku ! BY-PASS

Wy

Dvoujadravy konektor

Zékladna

Stoupaci trubka

Konektor salanky

Vatiikovaci fryska

Odtok vody

Privod vody

Cdpadni otvor



Akonahle je zmakcéovaé definitivne v rezime uvedenia do prevadzky, je nutné kalibrovat zmieSavac
znazornené na nasledujucom obrazku vy$Sie, umiestneny na prednej spodnej strane ventilu. Nastavenim
tejto skrutky pomocou vhodného skrutkovaca je mozné dosiahnut pozadovanej tvrdosti vody, obvykle medzi
rozmedzi 10 - 15 ° F.

Tento mieSa¢ mieSa Cast’ vody oSetrenej zmakcovacom (pri 0 ° F) s Castou neupravenej vody. Nastavenie
ventilu umoznuje po niekolkych pokusoch najst spravnu zmes, ktora umozfiuje mat na kohutikoch
pozadovanu tvrdost.

11. PROGRAMOVANIE VENTILU

UZIVATELSKE ROZHRANIE

[
AKTUALNI
CAS
ZAMEK
0.00¢¢
B ———— R —
MENU/POTVRDIT ZPETK poLu NAHORU

PROGRAMOVAN

Pocas fazy uvedenie do prevadzky sa na obrazovke zobrazi hlasenie "Systém v prevadzke" / "System in
Operation" spolu s aktualnym ¢asom.

Nasledujuce informacie sa objavuju tiez cyklicky:

- Pracovny rezim / Working method / (okamzity, oneskoreny alebo ingeligentni / immediate, delayed or
smart)

- Zostavajuce voda / Remaining water / (zostavajuca kapacita na konci cyklu)

- Pomer / Ratio / (aktualny odber vody)

Ventil ma blokovaciu / ochrannu funkciu (svieti znacka ﬁ ), ktora sa automaticky aktivuje po 60 sekundach

necinnosti. Ak chctele ventil odomknut, podrzte Sipky A a ' po dobu 5 sekund.
Zvukovy signal upozorni, ked je ventil odblokovany (zhasne znacka ﬂ).
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VYBER JAZYKA

Odpojte napajanie ventilu. Stlacte tlacidla @ + @a sucasne zapnite napajacie trafo. Tymto
spbsobom po 5 sekundéach vstupite do rezimu vyberu jazyka. Vyberte pozadovany jazyk a stlacte

pre potvrdenie.

K dispozicii je nasledujucich 10 jazykov:
angli¢tina, talian¢ina, Spanielcina, francuzstina,
rustina, nemcina, polstina, holand¢ina,
slovingina, ¢instina.

PROGRAMOVANIE

Ak chcete ventil odomknut, drzte obe Sipky

sucasne stlacené A v po dobu 5 sekund
(zhasne

znacka a).

Ked je ventil odblokovany, stlacenim

tlacidla @ vstupite do programovacej
ponuky.
Programovacie ponuka sa postva pomocou

él’pokA v

Pre zadanie a upravu jednotlivych parametrov

stlacte tlacidlo @ .

Pre navrat ventilu do rezimu uvedenia do
prevadzky po€as programovania stlate raz

toto tlacidlo @

Automaticky ventil nainstalovany v tomto
zmakcovaci mbze pracovat v 7 rdznych
rezimoch: 3 pre zmakc€ovace s regeneraciou
rovnakého prudu (zostupny prud), 2 pre
zmakcovace s regeneraciou protiprudu
(protiprud) a 1 pre prevadzku vo filtracnym
rezime.
Tri rbzne rezimy mozno nastavit, ako pre pracu
so stejnoproudymi zmakcovacdi, tak i pre
protiprudové zmakc&ovaca vody. To zodpoveda
nasledujucim moznostiam:
1) Regeneracia v nadstavenom ¢ase, ked
uz bola vy€erpana nastavena cyklicka
kapacita;

@

Nastaveni | ReZzim Popis

A-01 Rovnomérny | Stejnoprouda regenerace.
proud se Ventil se regeneruje,
zpozdénou |jakmile objem upravené
regeneraci |vody dosahne nastaveného
objemu objemu a ¢asu.

A-02 Rovnomeérny | Stejnoprouda regenerace.
proud s Ventil se regeneruje,
okamzitou |jakmile objem upravené
regeneraci | vody dosahne nastaveného
objemu objemu.

A-03 Rovnomérny | Stejnoprouda regenerace.
proud s Pokud je kapacita zbytkové
inteligentnim | pryskyfice men&i nez
objemem priimérna spotieba za

poslednich sedm dni, ventil
se regeneruje v nastaveném
Case.

A-11 Protiproud Protiprouda regenerace.
se Ventil se regeneruje, kdyz
zpoZdénou | objem upravené vody
regeneraci |dosahne nastavené hodnoty
objemu v dobé pfednastaveni pro

regeneraci.

A-12 Protiproud Protiprouda regenerace.

s okamzitou |Jakmile objem upravené

regeneraci | vody dosahne nastaveného

objemu objemu, ventil se
regeneruje.

A-13 Protiproud s | Protiprouda regenerace.
inteligentnim | Pokud je kapacita zbytkové
objemem pryskyfice mensi nez

pramérna spotfeba za
poslednich sedm dni, ventil
se regeneruje v nastaveném
Case.

A-21 Filtrace Jako filtr: ventil spusti

zpétné proplachovani, kdyz
je prednastaveny objem
upravené vody

2) Regeneracia, akonahle je vyCerpana nastavena cyklicka kapacita;
3) Regeneracia v nadstavenom Case iba v pripade, Ze ventil na zaklade priemernej dennej spotreby
minulého tyzdna predpoklada, Ze sa nebude méct dostat’ na dalsi den.
V rezime filtracia / filtration za¢ne ventil spatné preplachovanie, akonahle je kapacita vycerpana alebo po
maximalnej dobe, po ktorej uzivatel pozaduje spatné preplachovanie, bez toho, aby vy€erpal kapacitu

filtraéného media.

18




HLAVNE MENU
Hlavna ponuka obsahuje nastavenia bezne pouzivana alebo uzito¢na pre uzivatelov.

Nastavenie je mozné vybrat pomocou tlacidiel ‘ v , potom je mozné vstupit do dalSich ponuk

pomocou tlacidla "Vstupit" / Enter @ .

Water Uszed Toda i
frveraze Water Us

et '1':11 L
Adrva ILl:ed settings

V tomto menu je mozné obmedzit aktualny Cas, akonahle je automaticky ventil definitivne naplneny
(sekvencia 2). Ostatné parametre su uz prednastavené na zéklade beznych konfiguracii. V pripade potreby
je stale mozné ich upravit.

Rezim
Progr. | Displej Vybér A-01[A02]|A03| A1 [A12 ]| A13] A21
Vyberte mezi 12/24 vyberte rezim zobrazeni ¢asu, pfes 12 . ]
1 h: dinami 12h nebo 24h n:;bo 24 hodin P vychozi: 24h
2 | Nastavit aktualni éas 00:00-23:59 | vyberte aktudlni Cas nastaveni
3 Zkontrqlujle spotfebovanou ulfazuje mna'is‘tvi vody spotfebované informagni parametr
vodu béhem dne bé&hem aktualniho dne
o |primend ot o 2
5 | Vybér jednotek GallLim® Galon/Litr/m* | vyberte poZadovanou jednotku méfeni vychozi: m*
vstoupit do podnabidky pokrogilych
6 | Pokrogilé nastaveni nastaveni pro pouZiti vyrobcem nebo
instalagnim technikem / technikem Gdrzby




PONUKA POKROCILEHO NASTAVENIA

Toto menu ukazuje nastavenie, ktoré obvykle pouziva vyrobca zmak&ovaca alebo ktoré ma zadat
indtalacny technik pri uvedeni zméak&ovaca do prevadzky.

V tomto menu je mozné nastavit vyrobu vody v cykle (zobrazovacie sekvencie 6c), pretoze suvisi s
tvrdostou na vstupe a tvrdostou pozadovanu uzivatelom. Preto tento parameter nie je mozné nastavit vo
vyrobe. Dal$ie pokyny vychadza z talianskeho jazyka.

Rezim
Progr. Displej Vybér Popis A-01]A02]A-03 | A1 [A-12[A13 | A21
A-0 Regenerace sestupného
proudu
A-1 Regenerace protiproudu
A-01 A-11 |1 - zpozdény regenerani objem
6 Nastaveni A-02 A-12 | 2 - okamzity regeneracni objem | vychozi: A-13 - Protiproud s inteligentnim
a ] o B A i
provozniho rezimu | A-03 A-13 |3 - regeneracni objem opozdény objemem
A-21 s prumérnym vypoctem denni
spotieby z tydne
A-21 Ovladani, objemovy filtr
nebo maximalni ¢asovy filtr
Nastaveni doby Cas, ve kterém musi dojit ke
6b regenerace 00:00-23:59 | zpozdéne regeneraci (s vyjimkou vychozi: 2:00
A-02 a A-12)
Uvedte cyklicky vynos
zmék&ovace (neplati, pokud
je vybran regeneraéni rezim
Nastaveni A'21) . vyc!wozm pqstaven ’ nastaveno = odstranéna cyklicka
6c | vjrobniho vodniho | 0 - 99,09 me |16 Nastavena jmenovita kapacita |\ <o’ turdost (napf. 154 m x °F / 35
oyklu cyklu, zme_l_<covac vody 10x3t5 ] °F = 4.4 mY)
28 pryskyfice = 154m?, ktery se :
vydéli francouzskym stupném
tvrdosti odstranéné (tvrdost pri
vstupni tvrdosti pro uzivatele)
6d Qastavem’pomale 0-99"59" | Doba proplachovani tovarni nastaveni - nemérite
oby prani
Nastaveni pomalé
6e |doby praniadoby | 0-99'59" |Doba trvani solanky tovarni nastaveni - neménte
soli
6f Nasvta'venl ek 0-99:59" | Doba trvani vyplné tovarni nastaveni - nemérnte
pInéni vody
69 EI;S;? RATGESH 0-99:59" | Doba prani tovarni nastaveni - neménte
Nastavte pocet dni, které maji
Maximalni byt regenerovany, bez ohledu na
6h | pocet dni mezi 0-40 spotiebu vody. Napf. nastavte vychozi: 15 dni
regeneracemi 4, pokud chcete nucenou
regeneraci po 4 dnech max
b-01: Pomocny kontakt je
aktivovan na zacatku regenerace
Nastaveni b-01 nebo | 2 deaktivovan na konci.
6i | pracovniho rezimu b-02 b-02: Pomocny kontakt je vychozi: b-01
vystupniho relé aktivovan pouze na zacatku
kazdé jednotlivé regeneraéni
faze a po uvedeni do provozu
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13. SPRAVNA KONTROLA HYDRAULICKE INSTALACIE

Pred pouzitim zméakc&ovaca vody je nutné vykonat ruéné regeneraciu bez pridania soli. Ak chcete ventil

odomknut, drzte sucasne stlacené Sipky A v po dobu 5 sekund (zhasne znacka ﬁ).
Ak chcete zacat ru¢né regeneraciu s uvolnenym ventilom, stlacte tlacidlo e

Opatovnym stlacenim tohto tlacidla @ se posunete v rliznych fazich regenerace:

Faza, ktorych poradie nemozno zmenit, su spatné preplachovanie, odsavanie solanky, obnovovanie
solanky, zavere¢né pranie.

Pocas prvej regeneracie ruéného ovladania mézu byt prvé dve fazy tiez vykondvané manuadine, ale faza
regeneracie solného roztoku musi byt pravidelne dokoncuje, aby sa overilo plnenie vody v nadrzi na
solanku, a aby sa zabezpedila pritomnost solného roztoku z naslednej regeneracie, ktora sa stava
skutoéne funkény.

Tlacgidlo é je nutné, ak chceme pocas programovania vratit ventil do prevadzkového rezimu.
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@ ZARUCNI LIST

TYP:

VYROBNI CisLO: Prodlouzena zaruéni doba.

Potvrzuje vyrobce nebo dovozce.

DATUM PRODEJE, RAZITKO:

DATUM ODBORNE MONTAZE, RAZITKO:

ZARUCNi PODMINKY:

a) Vyrobce (dovozce) odpovidd za jakost a spravnou cinnost vyrobku po dobu 24 mésich
za predpokladu, Ze byl instalovan a pouzivan dle pokyn( uvedenych v ndvodu na obsluhu.

b) Vyrobce (dovozce) v zaruéni dobé odstrani vSechny zavady vyrobku zplisobené vyrobou nebo vadou
materialu.

c) Zaruka se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zaruéni opravé.

d) Na zaruéni podminky se vztahuji ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

e) Mistem reklamace se rozumi zarucni opravna nebo sidlo ¢i provozovna vyrobce resp. prodejce.

UZIVATEL ZTRACi NAROK NA ZARUCNI OPRAVU:
a) Pouzivanim vyrobku v nevhodném prostredi.
b) Zasahem do konstrukce nebo pfi mechanickém poskozeni vyrobku.
c) Neodborné provedenou instalaci.

ZAZNAMY ZARUCNICH OPRAV:

pfijem opravy datum opravy datum vydani podpis opravce

Informace o zdrucnim a pozarucnim servisu, poradenska sluzba pfi instalaci ¢erpadel a vodaren
na tel. ¢isle 572 591 800.
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KD ZARUCNY LIST

TYP:

VYROBNE CiSLO: Predlzena zaruéna doba.

Potvrdzuje vyrobcu alebo dovozcu.

DATUM PREDAJA, PECIATKA:

DATUM ODBORNEJ MONTAZE, PECIATKA:

ZARUCNE PODMIENKY:

a) Vyrobca (dovozca) zodpovedd za akost a spravnu cinnost vyrobku po dobu 24 mesiacov
za predpokladu, Ze bol inStalovany a pouzivany podla pokynov uvedenych v navode na obsluhu.

b) Vyrobca (dovozca) v zaruéni dobe odstrani vsetky zavady vyrobku spésobené vyrobou alebo chybou
materialu.

c) Zaruka se predlZuje o dobu, po ktoru bol vyrobok v zdru¢nej oprave.

d) Na zéruéné podmienky sa vztahuju ustanovenia Obcianského zdkonnika.

e) Miestom reklamacie sa rozumie zarucny servis alebo alebo sidlo alebo prevadzkaren vyrobcu resp.
predajcu.

UZIVATEL STRACA NAROK NA ZARUCNU OPRAVU:
a) Pouzivanim vyrobku v nevhodnom prostredi.
b) Zasahom do konstrukcie alebo pri mechanickom poskodeni vyrobku.
c) Neodborne provedenou instaldciou.

ZAZNAMY ZARUCNYCH OPRAV:

prijem opravy datum opravy datum vydania podpis servisu

Informdcie o zaru¢nom a pozaru¢nom servise, poradenska sluzba pri instaldcii cerpadel a vodarni
na tel. Cisle +420 572 591 800.
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PROHLASENi O SHODE

je vydané dle pfilohy ¢. 2 ,ProhlaSeni“ nafizeni vlady ¢. 176/2008, ze dne 21. dubna 2008, o technickych pozadavcich na strojni

zafizeni.

OBSAH PROHLASENI O VLASTNOSTECH na vyrobek Zmékéovad vody

1.

2

udaje o vyrobci/zplnomocnéném zastupci:
AQUATRADING s.r.o., Kollarova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 255 34 271

lotaci tech ké dok P

Jjméno a adresa osoby povérené kc ické dok
AQUATRADING s.r.0., Kollarova 969, 698 01 Veseli nad Moravou IC: 255 34 271

popis a identifikace strojniho zafizeni:

- obecné oznaceni: strojni zafizeni — Zmékcovac vody

- funkce: Slouzi pro snizeni tvrdosti vody

- model: WP SOFT

- typ: SOFT DUAL MINI - 10x17, SOFT CAB - 7x35, SOFT CAB - 8x35, SOFT CAB - 9x35,

SOFT CAB - 10x35, SOFT DUAL - 10x44, SOFT DUAL - 10x54, SOFT DUAL - 12x52,
SOFT DUAL - 13x54

- vyrobni ¢islo: dle zarucniho listu

- obchodni nazev: Zmeékcovac vody

P e o .

Uvedené stro;m zarizeni sp pr veni pr 1ych pravnich predpisui:

- smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci pravmch predpist ¢lenskych statu tykajicich se
elektromagnetické kompatibility

- nafizeni vlady ¢. 117/2016 o posuzovani shody vyrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani
na trh

- nafizeni vlady ¢. 176/2008 o technickych poZadavcich na strojni zafizeni
zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl

Pouz:te technické normy:

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Misto a datum vydani prohléseni: Ve Veseli nad Moravou, dne 11. 2. 2026

Roman Hruska (jednatel)

VYHLASENIE O ZHODE

je vydané podla prilohy €. 2 "Vyhlasenie" nariadenia vlady €. 176/2008, z 21. aprila 2008, o technickych poziadavkach na strojové
zariadenia

OBSAH VYHLASENIE O PARAMETROCH na vyrobok Filter

1.

2.

udaje o vyrobcovi/ splnomocnenca: .
AQUATRADING s.r.o., Kollarova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 255 34 271

meno a adresa osoby poverenej k iCil hnickej dok tacie
AQUATRADING s.r.o., Kollarova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 255 34 271

opis a identifikdcia strojového zariadenia:

vseobecné oznacenie: strojné zariadenia — Zméakcovac vody

funkcie: Sluzi pre znizenie tvrdosti vody

model: WP SOFT

typ: SOFT DUAL MINI - 10x17, SOFT CAB - 7x35, SOFT CAB - 8x35, SOFT CAB - 9x35,

SOFT CAB - 10x35, SOFT DUAL - 10x44, SOFT DUAL - 10x54, SOFT DUAL - 12x52,
SOFT DUAL - 13x54

vyrobné ¢islo: podla zaruc¢ného listu
obchodny nazov: Zmékcovac vody
Uvedené strojové zariadenie spiria véetky prislusné ustanovenia pred ych pravnych predpisov:

- smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/30/ EU o harmonizécii pravnych predpisov lenskych $tatov tykajticich
sa elektromagnetickej kompatibility

- nariadenie vlady ¢. 117/2016 o posudzovani zhody vyrobkov z hladiska elektromagnetickej kompatibility pri ich
spristupnenia na trhu

- nariadenie vlady ¢. 176/2008 o technickych pozZiadavkach na strojové zariadenia
- zakon ¢. 22/1997 Zb., O technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Pouzité technické normy:
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Miesto a ddtum vyhldsenia: Vo Veseli nad Moravou, dne 11. 2. 2026

Roman Hruska (konatel’)
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