MINIDUE D

Kompaktni objemové davkovaci cerpadlo

MiniDUE je mechanické objemové davkovaci cerpadlo pro davkovani AcquaSIL 2/15®, antikorozniho
pfipravku proti usazovani vodniho kamene, verze s horizontalnim pripojenim a plastovym télem.
MiniDUE 360 s revolucnim upevnenim, které je navrzeno tak, aby vyhovovalo vsem potrfebam
instalace a zjednodusilo a zkratilo dobu instalace.

Pripravek AcquaSIL 2/15® se dodava v jednordzovych saccich o gramazi 250 g, které Ize pfipojit pfimo
k télesu Cerpadla nebo pouzit s pripojovaci sadu dodavanou se standardnim pripravkem.

MiniDUE s davkovanim pripravkl na bazi polyfosfatd, a to i pfi velmi nizkych koncentracich, zabrani
tvorbé vodniho kamene a korozi v rozvodech teplé vody.

Charakteristika @ Q)
- télo a upevnovaci deska z plastu _ i S )
- upevnéni pfipravku z plastu s mosaznymi /:?J’ S —
kovanim a maticemi \ : :b
- pripravek v jednorazovych saccich 250 g /ﬁ -
- davkovani polyfosfatu do 3,5 mg/l - -. /:ﬂ

- 250 ml pripravku ochrani 10 m3 vody e

Pouziti g 2
- teplota vody: do 80 °C

- tvrdost vody: 5 - 35 °f

- min. pracovni tlak: 15 bar

- max. pracovni tlak: 10 bar

ACQUASIL 2/15
R pet 250 g €
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Aplikace
- davkovani pripravku proti vodnimu kameni a MINIDUE 1/2"
korozi v rozvodech teplé vody MINIDUE 1/2" BSS
- vhodny pro ochranu malych spotrebicl, jako R 172
jsou domaci kotle, varné konvice a jednotlive .
domaci spotrebice Soucasti prvni dodavky: L//l\\‘ ‘
. napli AcquaSIL 2/15® [ al
Technické parametry a dalkova sada
Typ MINIDUE 1/2" MINIDUE 1/2" BSS | MINIDUE 360 1/2"
Pripojenf 1/2" vnéjsi 1/2" vnitini A%
Min. pracovni tlak 0,5 bar %"AG‘,S
Max. pracovni tlak 10 bar =
Minimalni pritok 180 I/hod )
Priitok 700 I/hod Nip

Verze s pfipravkem umisténym

Verze s pfipravkem pfipevnénym k télu ¢erpadla mimo &erpadlo

MINIDUE 1/2" MINIDUE 1/2" BSS MINIDUE 360 1/2"
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Rozmeéry

MINIDUE 1/2" i é <
90 mm 93 mm 91 mm
A B C
MINIDUE 1/2" BSS
70 mm 136 mm 105 mm
A B C
70 mm 144 mm 94 mm
MINIDUE 360 1/2" 94 mm 144 mm 98 mm
70 mm 171 mm 101 mm
77 mm 171 mm 98 mm
Pfiklad instalaéniho schématu -
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1. Vstup surové vody 2. Hlavnivodomeér 3. Redukéniventil 4.Zpétnaklapka 5. Uzaviraciventii 6. Kohoutek pro odbér vzorku
7. By-passventil 8. Filtr 9. Cerpadlo MINIDUE 10.Bojler T1. Vystup teplé vody 12. Vystup studené vody 13.0dpad
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