FILTR AP-PRO \ zi)

Samodcistici filtr

Filtr s télesem Delrin, vstupnifystupni pfipojky jsou umistény na mosazné desce otocné o 360°,
pruhledna nadoba SAN, plastovy vypoustéci ventil. Filtr je dodavan kompletni s omyvatelnou
nylonovou filtracni vlozkou RLA AP-PRO. Voda vstupuje do filtru a prochazi filtracni viozkou zevnitr
ven, pricemz odchazi vycisténa. Otocenim ovladaciho kolecka proti sméru hodinovych rucicek se
aktivuje proplach vysokou rychlosti vody, zalozeny na Venturiho efektu. Znecisténa voda odtéka
vypoustecim ventilem. Béhem cisténi filtracni vliozky neni prerusena dodavka filtrované vody do
rozvodu.
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Konstrukéni charakteristiky

- hlava: DELRIN s mosaznou pfirubou |lm ’ s
- pripojeni: MOSAZ -5
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- ventil: POLYPROPYLEN ey
- O-krouzek: NBR

- nadoba: transparentni SAN
- vlozka: RLA AP-PRO
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Pouziti

- teplota vody: 5 °C az 40 °C
- max. pracovni tlak: 10 bar
- tlak pfi roztrzeni: 40 bar

Technické parametry

Typ FILTR AP PRO FILTR AP PRO PLUS
Pfipojent 127 | 34 1" 5/4" 6/4"
Max. pracovni tlak 10 bar
Min. pracovni tlak 1,5 bar
Tlak pfi roztrzeni 40 bar H".
Maximéini prétok | 4560 I/hod | 51001/hod | 5880 I/hod | 73801/hod | 8880 I/hod
Teplota vody 5°Caz40°C
Rozméy A | 1esmm | 174mm [ 190mm 198mm | 257mm
B 344 mm 398 mm Mosazné vstupy/vystupy,

Ize otogit 0 360°.
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