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Frekvencéni ménic pro inteligentni Fizeni cerpadel

Frekvencni ménice pro inteligentni fizeni Cerpadel do 1,5 a 2,2 kW s pfehlednym ovladanim.
Méni¢ zajistuje konstantni tlak ve vodovodnim systému, chrani proti chodu nasucho a
zajistuje ochranu proti prehrati trifazového motoru.

Charakteristika

- prehledny digitalni displej s jednoduchym ovladanim
 dodani v¢etneé tlakoveho cidla a univerzalni montazni konzole
 az do vzdalenosti 50 m od motoru cerpadla

Funkce
 Ochrana proti chodu nasucho

+ Ochrana vysokého a nizkého napéti
 Ochrana proti zkratu

« Vysoky a nizky tlak vody

+ Ochrana proti prehrati

+ Ochrana pfi vypadku faze

+ Ochrana proti selhani snimace tlaku

Vlastnosti
« Automatickeé fizeni a privod vody s konstantnim tlakem.

« Vestavéna metoda fizeni PID mdze realizovat rezim spanku

« Automaticke zastaveni systemu, pokud neni privod vody,
a auto-start se obnovi, kdyz se obnovi pfivod vody

+ Automatické spusténi pri zapnuti (zapnuti pfi restartu)

« Zdznam chybovych parametrl v redlném ¢ase pro analyzu.

« Detekce tlaku méze prijimat vystupni signal: 4 ~ 20 mA

+ Rozsah snimace 0,5 ~ 4,5VDC (prenosny manometr a
vysila¢ véetné vysilace hladiny vody)

Aplikace

« Rozsah teplot okoli: 0° ~ + 40°.

« Instalacni vyska mensinez 1000 m.

* Obchod: hotely, kancelarskeé budovy, nakupni centrum, sauny atd.

* Verejny sektor: nemocnice, skoly, stadiony atd.

» Zemédélstvi: zavlazovani - farmy, sady atd.

« Zpracovatelsky pramysl: myci zafizeni, potravinarsky pramysl, dilny atd.

» Domaécnosti: zasobovani vodou, precerpavani atd. tlakové ¢idlo / univerzalni montazni konzole

Technické parametry

TYP NAPAJEN VYSTUPNI VSTUPNIPROUD  VYSTUPN{ PROUD _MAX. VYKON
(V) NAPETI (V) (A) (A) CERPADLA (kW)

ECONOMY 1500 1-fazové: 3-fazové: 14,2 7 1,5

ECONOMY 2200  230V/50 Hz 0-230V 23 10 2.2
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