BOSS D

Jezirkova cerpadla

Jezirkova Cerpadla s velkou saci plochou a 10 m privodnim kabelem jsou vhodné do vsech vodnich
nadrzi. Jsou idealni tam, kde je potreba velky prudtok, Ize je instalovat pfimo do okrasnych jezirek, u
jezirek na koupani mimo nadrz do suché jimky. Diky své konstrukci jsou schopny precerpat velké
necistoty a jsou idealni pro filtracni systemy. S pomoci UV lampy a filtrace OMECA ziskate filtracni set,
ktery zajisti optimalni Cistotu vody ve Vasem jezirku.

Na Cerpadlo BOSS muzete nainstalovat trysku FT 05 a vytvofit rzné formy vodotryskd pro vétsi vodni
plochy a kasny.

Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z technopolymeru

Motor

- Napajeni 230 V

- energeticky Usporny asynchronni motor
s keramickym pouzdrem odolnym proti
opotfebeni

- rotor Cerpadla typu ,Vortex"

- stupen kryti IP68

- rychlost otacek 2850 ot./min.

- 10 m flexikabel HO7RNF

Pouziti
- typ kapaliny: mirné znecisténa voda
- max. teplota kapaliny 35 °C

Aplikace

- zahradni jezirka =
- prokyslicovani vody

- Cerpadlo pro filtrace

- meéstske kasny
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Technické parametry

Cerpadlo BOSS 6000 | BOSS10000 | BOSS12000 | BOSS15000 | BOSS25000 | BOSS 40000
Napajenf 230 V/50 Hz

Prikon motoru 95 W 135 W 175W 320W 520 W 1000 W
Max. prltok (Q) 6000 I/hod 1000 I/hod 12000 I/hod 15000 I/hod 25000 I/hod 39000 I/hod
Dopravni vy$ka (H) 35m 4,5m 5m 6m 8m 11m
Stupen kryti IP68

Max. teplota 35°C

Délka kabelu 10m

Rozméry L 290 mm 340 mm 480 mm
Rozméry H 180 mm 200 mm 225 mm
Rozméry A 120 mm 145 mm 175 mm
Rozméry B 170 mm 190 mm 215 mm
Pfipojeni DNA 1" \ 5/4" 2" 21/2"
Pfipojeni DNM 3/4"-1"-5/4" 3/4"-1"-5/4"-6/4" 21/2"-3"
Hmotnost 2,8 kg \ 4,5kg 5kg 5,9 kg 6,5 kg 9 kg
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Sejmutim predniho filtru je Cerpadlo pfipraveno k instalaci pro koupaci jezirko.
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