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VERTIKÁLNÍ NÁDRŽE VÁLCOVÉ
Plastové povrchové nádrže  
Nádrže jsou vhodné jako zásobníky čisté nebo užitkové vody pod atmosferickým tlakem. Neobsahují 
nebezpečné látky. Jsou lehké, nárazuodolné a snadno přenosné.

Konstrukční charakteristiky
• netoxický lineární polyethylen o vysoké hustotě
• monolitická konstrukce bez kritických bodů
• namontované armatury
• atest pro pitnou vodu

Použití
• vysoká odolnost proti UV záření
• odolnost vůči řasám
• odolné vůči změnám teploty až do 60 °C
• odolnost vůči nárazům a chemikáliím
• snadno omyvatelné běžnými čisticími 

prostředky
• lehké a snadno manipulovatelné

Aplikace
• vhodné pro skladování pitné vody a užitkové 

vody pod atmosferickým tlakem

Technické parametry
TYP (OBJEM) De H A B C 1 2

[l] [mm] připojení
V 100 500 600 530 40 310 1” 1”

V 200 580 850 750 40 310 1” 1”

V 350 670 1100 1030 40 310 1” 1”

V 500 730 1370 1290 40 310 1” 1”

V 1000/A 800 2030 1955 40 310 1” 1”

V 1000/B 920 1600 1530 40 310 1” 1”

V 1500 1100 1740 1670 50 405 1” 6/4”

V 2100 1250 1900 1830 50 405 1” 6/4”

V 3300 1450 2200 2130 50 405 1” 6/4”

V 5300 2050 1760 1700 50 405 1” 6/4”


