TERRA \ zi)

Ponorné drendazni cerpadlo
Drenazni cerpadlo pro mirné znecisténou vodu s pevnymi piimésemi do 5 mm. Cerpadlo je vhodné
pro precerpavani vody z bazénU, zaplavenych sklepd, nadrzi, atd.

Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z technopolymeru
- obézné kolo z norylu
- hridel z nerezoveé oceli
. mechanickd ucpavka keramika / uhlik
- rukojet a saci téleso z technopolymeru

Motor

- stupen kryti IP68

- tfida izolace F

- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym
kondenzatorem

- tepelna ochrana ve vinuti motoru

- rychlost otacek 2850 ot./min.

- flexikabel 10 m

Pouziti
- typ kapaliny: mirné znecisténa voda s
pevnymi pfimésemi do 5 mm

- max. teplota kapaliny: 35 °C

- max. dopravnivyska: 8 m

Aplikace
- precerpavani znecisténé a destové vody z -
jimek, bazénu, sklepl, nadrzi
- zavlazovani
=
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Technické parametry (@) |
Typ TERRA 403 :

Napajent 230 V/50 Hz =

Pfikon motoru 400 W 7 oc
Maximalni pritok (Q max) 7000 I/hod l_L
Dopravni vy$ka (H max) 8m

Maximalni ponor 7m

Max. velikost pfimési 5mm 10

Stupen kryti IPX8 8

Max. teplota kapaliny 35°C g

Kabel 10 m, HO5RN-F3G0.75mm g °

Rozmér A 310 mm =~ 4

Rozmér B 60 mm 3,

Rozmér C 158 mm <

Pripojeni DNM 1"-5/4" 0

Hmotnost 44Kkg 0 30 60 90 120 150

Q max (I/min)
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