HYDROCONTROL A-JET

Odstrediva Cerpadla osazena hydrostatem. Hydrostat chrani Cerpadlo proti chodu nasucho, udrzuje
pozadovany tlakovy rezim - tj. zafizeni trvale pracuje v nejvyssim pracovnim bodé

Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z litiny
- obéznée kolo z mosazi
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hridel z nerezove oceli
- mechanicka ucpavka z grafitu a protipfiruba z
keramiky

Motor

- uzavreny, chlazeny zvnégjsku

- Kryti IPX4, trida izolace B

- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym
kondenzatorem

- tepelna ochrana ve vinuti motoru

. rychlost ota&ek 2850 ot./min. HYDROCONTROL
A-JET 750
Pouziti
- typ kapaliny: Cista voda bez pevnych primesi a o
abrasivniho materialu S

- max. teplota cerpané kapaliny 40°C

- max. doporuc. vyska sani se zpét. klapkou 8 m
- zapinaci tlak nastaveny na 1,5 nebo 2,2 bar

- max. pracovni tlak 10 bar (v pripadé natoku)
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Aplikace
- mala tlakova zarizeni
- domaci vodarny

. zavlvaZovéml’ 515 HYDROCONTROL
- Mycky 163 A-JET 1100, A-JET 1500
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Hydrostat

El. napéti 230V
Frekvence 50 Hz
Max. proud 16 A ONEBEY
Max. vykon Cerpadla 1500 W =
Zapinaci tlak 1,5 nebo 2,2 bar
Max. hydraulicky tlak 10 bar
Pfipojeni 1"
Stupen krytf IP 65
Max. teplota kapaliny 60 °C
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Technické parametry 3
Cerpadlo A-JET750Bss | A-JET1100Bss | A-JET 1500 Bss
Napajeni 230 V/50 Hz

Pfikon motoru 750w | 1100w | 1500w
Obézné kolo mosaz

Max. prétok (Q max) 3000 I/hod 5400 I/hod 5700 I/hod
Dop. vyska (H max) 52 m 56 m 60 m 20 Apee e
Saci schopnost 8m 10 e hes
Délka kabelu 1,5m 0 ‘ ‘
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Hmotnost ve. hydrost. 16,5 kg \ 26,2 kg \ 27,7 kg Q max (I/min)

A-JET 1500 Bss
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