NADRZE HORIZONTALNi D

Plastove podzemni nadrze

Podzemni horizontalni polyetylenove nadrze nejsou urceny pro povrchovou instalaci. Jejich nejvéetsi
vyhodou je osazeni bez nutnosti obetonovani (instalujeme prfimo do vykopu). Jsou urceny pro Cistou
¢i uzitkovou vodu, nebo jako odpadnijimky. Instalujeme maximalné 80 cm pod zemsky povrch, vykop
pro nadrz musi byt o 20 cm vetsi nez je samotna nadrz a nadrz ukladame do vodorovné polohy do
10 cm vrstvy udusaného pisku. Pokud instalujeme v podminkach, kde je spodni voda nebo hrozi
prorustani kofend stromu, doporucujeme instalaci na betonovy zédklad a obestavéni obvodovych
sten.

Konstrukéni charakteristiky

- netoxicky linearni polyethylen o vysoké hustoté
- monoliticka konstrukce bez kritickych bodu

- Moznost nastavce na prodlouzeni hrdla 30 cm
- atest pro pitnou vodu

Pouziti

- vysoka odolnost proti UV zareni

- odolnost vUci frasam

- odolné vici zmeénam teploty az do 60 °C

- odolnost vUc¢i narazdm a chemikaliim

- snadno omyvatelné béznymi Cisticimi prostredky
- lehké a snadno manipulovatelné

- 0sazeni bez nutnosti obetonovani

Aplikace
- jsou urceny pro cistou ¢i uzitkovou vodu, nebo jako
odpadni jimky

Technické parametry
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HZ 1500 1200 1445 1310 1570 1250 -
HZ 3000 1500 1744 - 1940 470 511
HZ 5000 1843 2087 - 2110 470 549
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