A-CONTROL, A-CONTROL L zip)

Automaticka voddrna se samonasavacim litinovym ¢erpadlem, s 24 az 80 | tlakovou
nadobou s vakem a nastavitelnym tlakovym spinacem. Varianta A-CONTROL L vyba-
vena inverznim tlakovym spinacem zajistujicim ochranu proti chodu nasucho.

TLAKOVA NADOBA:

Tlakova nadoba je vybavena vymeénitelnym vakem a je ur-
¢ena pro tlakova zarizeni, stavbu vodaren, pozarni a zavla-
Zovaci systémy, ale mohou byt pouzity také v uzavienem
otopnem systéemu do maximalni teploty 100°C.

Objem nadoby: 24,35 50, 80 litrl
Material vaku nadoby: EPDM

Pracovni teplota: -10 az do 100 °C
Priruba: pozinkovana
Barva nadoby: RAL 5015
CERPADLO:

Samonasavaci cerpadlo A-JET 750, A-JET 1100, A-JET 1500
s télesem z litiny, kvalitnim difusorem z technopolymeru,
hrideli z nerezové oceli, mosaznym obéznym kolem.
Cerpadla maji zabudovanou tepelnou ochranu ve vinuti
motoru.

A-CONTROL
Konstrukéni charakteristiky
- téleso Cerpadla z litiny
- obézné kolo z mosazi
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hridel z nerezové oceli
- mechanicka ucpavka z grafitu a protipriruba z keramiky

Motor

- uzavreny, chlazeny zvnéjsku

- kryti IP 44

- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym
kondenzatorem

- tepelna ochrana ve vinuti motoru

- rychlost otacek 2850 ot./min.

Pouziti

- typ kapaliny: Cista voda bez pevnych primesi a
abrasivniho materialu

- max. teplota Cerpané kapaliny 40°C

- max. doporucena vyska sani se zpetnou klapkou 8 m :

- max. tlak 10 bar (v pfipadé natoku) A-CONTROL L

Aplikace

- mala tlakova zarizeni
- domaci vodarny

- zavlazovani

- mycCky
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Technické parametry

Cerpadio A-JET 750 | A-JET 1100 | A-JET 1500
Napajeni 230 V/50 Hz
Pfikon motoru 750W | 1100w | 1500 W
Material obéZného kola mosaz
Maximalnf prlitok (Q max) | 3000 I/hod | 5400 I/hod | 5700 1/hod
Dopravni vyska (H max) 52 m 56 m 60 m
Saci schopnost 8m -
Tfida ochrany IPX4
Max. teplota kapaliny 40°C
Délka kabelu 1,5m
Zapinaci a vypinaci tlak 2-3,5bar
Maximalni pracovni pretlak 10 bar ®
Objem tlakové nddoby 24 | 351 50| 80 |
A 560 mm 520 mm 660 mm 800 mm
B 455 mm 525 mm 530 mm 580 mm
C 570 mm 640 mm 650 mm 700 mm
D 280 mm 365 mm 365 mm 410 mm
Hmotnost A-CONTROL 750 24 kg 27 kg 28 kg 33 kg
Hmotnost A-CONTROL 1100 34 kg 37kg 38,5kg 43 kg
Hmotnost A-CONTROL 1500 36 kg 39 kg 40 kg 45 kg
Rozmeér DNA 1"
Rozmér DNM 1"
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